
LE PRIX COURANT

se fixe, piroduit une variété équivalente
tle fissures miicroscopique's. l>ar ces fit;
suri's, l'air, l'humnidité et le' bioxYde di'
carbone ont un atc-ès libre' at f<'r.

tUne couc<h e niétalli 1 e diépeosé' e''

trlque'tnient, adhêre bilen nileux que' ne' le'
fait un<' couche chaude et c'est là le'
grandl point <'n sa faveur. Mealheureuise-
niet tIl est ipresque Ini mss ibl l di'ottcnir
uni' surface sans pore's. Toits lî's tîlto
tifgrapheiîs sa ve<nt qu (ilei s p articl-e îs liii

1-oussIgèrî' forment îiî's trout; il'aigtill.'-
das Iles négatifs. Un 'tipartic<ule î*l <te us

sière esti plus ou tmoinis à lati de Ila Ii
idr lé p'~ rotège' pluns ont mîoins t a p a rtile

de t la pellicuile', su r laqlueliee etlle retoe.
<le l 'actloni climi que dle la lui ère, Dains
I 'éiîct rot yse, <-laque part 1icl d 'ilu rî't
eTmtpèche les lotis ni étall qu i' fiii' *élti-e'
trolyt<' le se déposer à l'e'nd<roit <'ouvert
par l'iumpture'té î't un trois d'épîingle oui
pmore e'n est te résultat. ('es trou., T1ititii

gle- sont commtte des ptuits, avec unîe tactie

de roîuill1e, av(-et les p artic<utle's de' p onu-
si ère au fondi; <'hacun de -e ''s ipolits suf
fit par lui-mêèmîe à v'tiîécher le' dlit dle
la couche tmétallique, tuais aucîun d''îi x
tue tpeît i mpê~che<r Ili corros mît de' se pro
lire. A l'e'xzamne<n tilt i moy e'n d'un inh ros

cotte, on ape'rçoit de lat rouitlie qui se for
nie<, dlans touts le'scas, <ans ces pocints, et

j'ai examiiné îles spîécimîe-ns où M.e rouille'
"e'iitlaIt <'n sortir assez liIîriuiit-iiT'KI~
des art lclî's peouvaient étre' ne't t<e% ès par
faitetit avant dître eniiits d'tine' coTt
clei métallhie, le Itroceréééetto<tfi
Ferait tparfait e't tO îui c'oncerne Iiî quan
lité re'iuise d'unîe couch1e tinétuullique- coti
sidérée' sltitîee'îiiie'nt attli<îpit ile' %ue' i't,
i o< % v'rt tir,'.

Enduit comme Protection Mécanique.

Coniusiudéré sittill'tie'tt conttî tî' rote'î'
tio lot eraîiiue' t'e'tduit tlexrail rélsister
à\ l'e'ffort ''t aut frotte'mentt. ce de'rnie't
(tanit lat chose lat plus itîîî<rtanle'. Les
nmétauîx tus. te'ls que l'ètaiîî et le zince.
ne résistent pas lîie'î ait frot temîent, tiais.
à mîoins que- leur adliéren-e' ne, soit t rès
défectueuse, Ils résistent blen aux <lîocs
<'n raison de leur nmalléabilité aux to'iT.
tératures ordlinaires. Il se-rait désira
bic <'obtenir une, couiclie muétallique qui
fournirait uine, tprotection aussi bontne tille

le zinc, niais lus résistante et pîlus dure
I 'aluiiutiii est etmployé avec tpluts lit'
succès et si c'e mlétal était tons t'her.
Il devilendrait utt rival tnt éressatnt di11
zinc.

Diverses manières dont se comportent te
Fer-Blanc et le Fer Galvanisé,

Mais Il y a unt fait plus Impcortant ,on-
cernant les enduits Métalliques et qu'il
faut prendre en considération. Ce fait.
je vous le présenterai par l'exemple suil-
vant. Si vous faites une incision dans la
surface d'une plaque de fer-blanc et une
incision semblable dans une plaque de

fe-r galvanîisé; si vous exposez les deux
t.-uilIe-s e*nsembutle au mêméne agent d'oxy-
diationî. %ous re'marquerez bientôt une très
riîand.- <iffèrf'nc<' dans la manière dont se
i iitip<rti'ît li's dleux incisions. Celle faite
dlaits Iv- fe'r galvanisé rouillera très légè-
rtimi-nt ou ne rouillera pas du tout et
ree faite dans le zinc s'oxy dera sur les
h<îreir. muais l'incision faite dans la pia-
iltig' (Iii e' ua non seulement offrira
fini- o,, *datioi pluis rapide et plus Intense
du fe'r. tMais la corrosion s'étendra aus-
delàa deis bo<rdis ui la coupu 're, malîgré lé-
tain U n trois d'épingle <dans une Ilaque
ilv fer bltanc s'élargira en forme d'étoile.

Métaux en contact.

il faunt mtainte'nant quse j'attire votre at-
1.111 ion sur quelc'ques pirincipees scienti-
fiques qui sont tous Iipîortantb quand
oni <'unsidér'' tes enduits métalliques. Afin
dI, i'îîiiîiirtîd(rp lt raison des manières dif-
f(értîtes (lonit se' conmporte le fer et le fer-
tulanct galvanisé. Il e'st nécessaire de con-
naître pearfaite'ment ce qui se passe
itiand dleux métaux sont en contact; pour
étude ac'tuelii', nous devons considérer

quatre cas dle contact des métaux: pre-
mîièreîient. métaux en présence de l'élec-
t riiit é deu xièmenment, en présence de
lai ctîal'ur: troisièmement, en présence
il agi'nts dJe corrosion; quatrièmement.
(toigné(s de tout agent extérieur, quel qu'il

En présence de l'Electricité.

i.ii e'î fiui concerne le premier cas, Il
-'t important <le remarquer que le cuivre

conduit l'électricité mieux que ne le fait
Ir fer. le fer la conduit mieux que l'étain.
lé!ai n miiieux <tue le pîlonmb. le pliomb
Tuieulix <tue le zinc et te zinc mieux que
antillioine. Les métaux mentionnés en

j ire iii 1er l ie'u sont négatifs par rapîport à
( eux fiui stive'nî i: le fer est négatif par
Uaîuiort aut zinc et le zinc est positif par
rapîport au fer. Les qualités conductri-
r'i de <s métaux sont réciproques de
leurs propiriétés de «résistance; en d'au-
tre's termes, la plus grande conductibi-
lité du cuivre par rapport au fer est due
à la plus faible résistance qu'il oppose au
prassage du courant électrique. Mieux le
tmétal conduit l'électricité. nmoins Il est
;'Iltl' à l'emmagasiner. C'est le même
v'as qui se piroduit pour la chaleur, plus
uin corps est mauvais conducteur de la
(haleur, plus Il est difficile de chauffer
ce corps, mais plus aussi Il prendra de
temps pour se refroidir. L'anse en bois
d'une théière en argent ne s'échauffepas
r.ussi rapidement que la théière elle-
niême. miais quand la théière se refroi-
dit, la partie métallique perd sa chaleur
plus rapidement et se refroidit plus vite
que l'anse. Si maintenant deux métaux,
par exemple fer et zinc, sont mis en con-
tact et plongés dans un milieu chargé
d'électricité, le fer étant meilleur con-
ducteur, n'absorbera pas autant d'électrl-

cité que le zinc et il e.itirJ
connu sous le noni de différ.
motrice de potentiel. il %
rence de presion électriiiue' ,

et le zinc en contact et, puar T'

un courant continu d'étiertri.
zinc au fer et cv courant sî'r;î '

tuar la perte qui est directii.,i
tionnelle au pouvolir d'absurt't i.', sir
pouvait empêcher touito e îrt-''.
cité, le potentiel des deux ni('t' r,

drait le même niveau et ce, fi.'
r'aient en équilibre électro s-u;i . ,

%aient à un circuit fermé

On lpeut comparer ce fini" . .,

c-e qui a lieu lorsque de-ux r. iT'r

d'eau, d'égale dimension, sont i ..

ln fond et tuar le dessus plar it- ''cxwi
ouverts, un de ces 'réservoirs a o IliUT

tuyau d'alimentation pîlus grand -1i
de l'autre réservoir. Si les deux r- rrrr

sont remplis simultanément par d.- .

rants d'eau continus, le réserveir 'liia rî

plus gros tuyau d'al imentat ion >" 'r

ra pilus rapidement et il %auri 'r''
rant cont inu par le tuyau infesr, r lil
rant qui partira du réservoir a' aiT 1- '11
grand tuyau d'alimentation et (111 >.' rTi

dra au réservoir qui a le ttn>aIî gi ali Il

tation le plus petit, de manière .1Itail
air le niveau. Quand les rs'xi--r
pleins, Ils sont en équitibri'.
renverse sens dessus dessous. Ir r

d'eau des tuyaux d'alimentation >- T r

j'ortionné au premier courant T1I

veau courant sera en sens n',

passera du réservoir ayant 1.' lii1-
tuyau d'épuisement à celui quli t 1
grand tuyau d'épuisement et. îlaî-
servoir, le niveau de l'eau la-

pidement que dans l'autre

("est cette opiération de it i"- '

plutôt l'effort pour maintenirt'T
électrique qui produit le, courantI

,cité entre les métaux ayant un*''

tibilité différente lorsqu'ils 1,T'on'
tact ou Immergés dans un mlT
électriquement. Le milieu"ii i'

être à l'état statique parfaltVMT :1'
mais le courant du fer au cuivre - '

festera sous forme d'électricite lI
que. Rien dans la nature, que c- *'r

têriel ou Immatériel, ne petit Se '

ter à nos sens, à moins qu'-il i''
mouvement, une différence, tin"tr,

L'électricité est toujours prés"!
cette planète et tout en est ass"7.
gné. Si donc nous mettons deux '

dissemblables en contact, nolI5

drons un courant d'électricité d"
l'autre, causé par un effort polir
brer les potentiels, effort qui lîroîll
effets galvaniques sensibles. Ler
n'a pas besoin d'être direct. Un c,
teur convenable tel quel'TfTI
l'air, agira comme un électroY t-v
mettra à l'action de se produire. 1
entre les deux métaux constituant
est connu comme un champ de


