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immédiat avec le plomb, que l'on
mette cette poussiere dans un verre,
avec de l'eau acidulée d'acide azotique,
et que l'on fasse passer un courant d'hy-
drogène sulfuré, on remarque aussitôt
une coloration noire due au sulfure de
plomb formé.

Il est important de remarquer qu'il
s'agit là de poussière prise dans la po-
tine, sur la surface externe de cette
potine. Comment expliquerait-on la
présence du plomb dans cette partie de
la couche, si on n'admettait pas que
l'eau continue à attaquer le métal ?

Si l'action de l'eau sur le plomb ces-
sait après le dépôt sur le tuyau d'un
mince revêtement de carbonate de
chaux et de plomb, le dépôt qui conti-
nuerait à se faire ne serait composé que
de carbonate de chaux.

La potine serait alors formée de deux
couches concentriques: la première, en
contact avec les parois du tuyau, serait
un mélange de carbonate de plomb et
de carbonate de chaux ; la seconde ne
serait que du carbonate de chaux.

L'expérience prouve l'erreur de cette
manière de voir, car si elle était juste,
le percentage du plomb dans la potine
serait très minime quand le tuyau est
depuis longtemps en usage. Les analy-
ses de Gautier, Reichardt,Schneider(91),
Bennett, etc., ont prouvé que ce per-
centage délassait 50 020 dans des tu-
yaux en usage depuis des temps va-
riant de 10 à 300 ans.

du plomb. (voir p. ) Toutefois les tu-
yaux de plomb neuf seraient plus dan-
gereux que les tuyaux de plomb vieux
W"lffhugel (92 bis).

De l'eau, séjournant dans les tuyaux
neufs et vieux, donnait les résultats
suivants comme contenance en plomb
(milligrammes par litre):

Vieux tuyaux tuyaux neufs
Séjour 1 heure - 1,997 - 4,992

" 3 heures - 3,993 - 8,700
" 4 " - 3,993 - 7,987
-14 " - 4,992 - 6,989
" 6 jours - 4,994 - 1,997

Il s'agit la de l'eau de Shefflield (Sinclair
White).

Selon Gallagher [93],les tuyaux se re-
couvrent d'une couche organique em-
pêchant le contact du plomb et de l'eau.
Cette couche n'existe pas dans tous les
tuyaux, elle ne se forme que quand les
eaux sont riches en matières organiques,
et alors ces eaux ont une action très
puissante sur le plomb. Cette couche
n'est donc nullement une garantie.

La température joue un rôle dans
l'action de l'eau sur le plomb; ainsi
l'eau chaude l'attaque beaucoup
plus rapidement que l'eau froide
Wallace (94), Mosca (95), W.
Nichols) Entre 4 et 1Odégrés la quantité
de plomb dissoute n'augmente pas,
tandis qu'à 20 C. cette quantité s'ac-
croît beaucoup (Dr Penny 96).
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