
Règle 37 -Protection des locaux de catégorie spéciale

43 Au paragraphe 1.2.1, ajouter une troisième phrase, libellée comme suit:

"Lorsque des citernes de combustible liquide sont situées au-dessous d'un local de catégorie

spéciale, le pont entre ces espaces peut tre isolé selon la norme inférieure A-O."

44 Ajouter un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit:

"4 Ouvertures permanentes pour la ventilation

Les ouvertures permanentes ménagées dans le bordé, les extrémités ou le plafond des
locaux de catégorie spéciale doivent étre situées de sorte qu'un incendie dans le local de
catégorie spéciale ne mette pas en danger les zones d'arrimage et les postes
d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage, ni les locaux
d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité qui se trouvent dans les
superstructures et les roufs au-dessus des locaux de catégorie spéciale."

Règle 38 - Protection des espaces à cargaison, autres que les locaux de catégorie spéciale, destinés
au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur
propre propulsion

45 Ajouter les nouveaux paragraphes 5 et 6 suivants:

"5 Ouvertures permanentes pour la ventilation

Les ouvertures permanentes ménagées dans le bordé, les extrémités ou le plafond des espaces
à cargaison doivent être situées de manière qu'um incendie dans l'espace à cargaison ne mette pas
en danger les zones d'arrimage et les postes d'embarquement pour les embarcations et radeaux
de sauvetage, ni les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité qui se
trouvent dans les superstructures et les roufs au-dessus des espaces à cargaison.

6 Protection de la structure

A bord des navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, les espaces rouliers à
cargaison doivent satisfaire aux prescriptions des paragrphes 1.1, 1.2 et 1.3 de la règle 38-1."

46 Ajouter la nouvelle règle 38-1 ci-après:

également à la présente règle.


