
(b) Soit à l'avant, soit à l'arrière du feu blanc prévu au paragraphe
(a), un deuxième feu blanc de construction et de caractère sem-
blables.

Le deuxième feu blanc n'est pas obligatoire pour les navires
d'une longueur inférieure à 45m. 75, mais ils peuvent le porter.

(c) Ces deux feux blancs devront être placés dans le plan longitu-
dinal ou parallèlement à ce plan, de manière que l'un d'eux soit
plus élevé que l'autre d'au moins 47n. 57 et dans une position telle
que le feu inférieur se trouve sur l'avant du feu supérieur et au-
dessus des feux prévus aux paragraphes (d) et (e) du présent
Article. La distance verticale entre ces deux feux devra être
moindre que leur distance horizontale. Le feu blanc prévu au
paragraphe (a), lorsqu'il n'y a qu'un seul feu, ou le feu inférieur
lorsque le navire porte deux feux, devra se trouver à une hauteur
au-dessus du plat-bord qui ne sera pas inférieure à 6m. 10 et, si
la largeur dépasse Gm. 10, à une hauteur au-dessus du plat-bord
au moins égale à cette largeur, sans qu'il soit néanmoins néces-
saire que cette hauteur dépasse 12m. 19.

(b) (d) A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une
lumière iiunterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon
de 10 quarts ou rumbs de compas, c'est-à-dire depuis l'avant
jusqu'à deux quarts sur l'arrière du travers à tribord. Ce feu
doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles.

(e) (e) A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une
lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon
de 10 quarts ou rumbs de compas, c'est-à-dire depuis l'avant
jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers à bâbord. Ce feu doit
être visible d'une distance d'au moins 2 milles.

(4) (f) Lesdits feux de côté vert et rouge doivent être munis, du
côté du bâtiment, d'écrans s'avançant au moins de Om. 91 en
avant du feu, de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être

.aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant
pour le feu vert.

Sur les navires de guerre d'une construction spéciale, à bord desquels
ýst pas possible de se conformer exactement à toutes les prescriptions
résent Article en ce qui concerne l'emplacement des feux ou la distance
luelle ils doivent être visibles, on appliquera les présentes Règles aussi
tement qu'il sera possible de le faire.
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