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Les houilles de ce ba«Bin ont *l. .i. (•otivirto> cii IS7() of cm leu exploite <lt|mi»

rating 1879.

BA8»fN n TfllA* IIKHK

Ce baiisin houiller est pt'tit, il 'st -titiu'- mir !<• vrrsaiil siul ika Hulkans dans

les environs du village dc Tchain-«li>.'•. S.s rimi»ilaij\ iM'tro},'Mplii«in(>s sent

des schistes argileux et marneux tr^ fonc^s et des gr^s jaunAires; ils sont de-

poses sur dcs sediments du Crdtac^ et du Trias. Les sMiments du bassin sont

du Tertiaire; ils constituent un systime de couches poss^lant unc direction

R. k ). et un plongement N. so 's un angle dc ii° 4 40°. Parmi ces couches

sont iutercal6es quatre couches de houille dont les deux sup^rieures peuvent

Hre cxploit^es mais on n'en exploite seulement ou'une (la plus haute) qui a

iO m. d'^paisseur; les autres sont tr*s minces, les couches de houille sont k

100 m. sous terre et s^partes les unes des autres par 'les schistes argileux et

des mames poss^dant une ^paisseur d'environ 10 ni. On les a suivies sur une

distance d^passant 1 km.
Les houilles sont noires et avec un M&i resineux. Elles contiennent de la

pyrite, brfllent dans un faible courant d'air avec une longue flamme en donnant

une fum6e epaissc et une odeur insupportable. Les rfesultats analytiques sont

les suivants:
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Bassin de la Mer Noire

II est au bord de la mer J-Ioire, k Test et au nord-est du lac d'Atanasqueil

et s'6tend sur une surface de 110 km*. Ses materiaux petrographiques sont formes

de sables argileux blancs ou jaunes k grains de dimension variee, d'argiles blan-

ches ou couleur de cafe, de marnes d'un gris fonce et de houilles. Cellcs-ci

aflBeurent au sud du village de Hodjamar dans le lit de la petite riviere de Dermen-

dere. Tous ces materiaux forment des coiches dont la direction est S.O. k

N.E. avec plongement vers S.E. sous angle de 10° a 12°. Par I'etude du terrain

dans la concession Tcherno-more (500 hect.). surtout dans le lit de Dermen-

der6 et 800 m. k Test de celui-ci on a constat* > couches de houille de puissance

variee dont seulement 3 ou 4 sont exploitables. L'epaisseur de tortes les couches

de houille, au total varie de 4.i5 i 5 m.; celle des couches exploitables est d'en-

viron 3.5 m. Les couches exploitables sont situees k une distance de 1 A 1.20 m.


