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Règle 50

Dispositions concernant les Navires à Passagers
Services de ronde et détection d'incendie

(a) Un service de ronde convenable doit être organisé sur tout navire à
passagers, de manière à permettre de découvrir rapidement tout commence-
Inent d'incendie. Des avertisseurs à commande manuelle doivent être installés
dans tous les locaux habités à l'usage des passagers et de l'équipage, pour
Permettre aux rondiers de donner immédiatement l'alerte à la passerelle ou
à un poste de securité.

(b) Un système approuvé d'avertisseurs d'incendie ou de détecteurs
d'incendie doit être installé pour signaler automatiquement, en un ou plusieurs
endroits ou postes de sécurité du navire (où les officiers et les membres de
'équipage peuvent observer avec le plus de rapidité), la présence ou l'indica-

tin, ainsi que l'emplacement, d'un incendie dans toute région du navire qui,
de l'avis de l'Administration, n'est pas accessible au service de ronde, excepté
quand il est démontré à la satisfaction de l'Administration que le navire
effectue des voyages d'une durée si courte qu'il serait déraisonnable d'exiger
cette disposition.

Locaux utilisés par les Passagers et l'Equipage

(c) Tout navire à passagers doit être muni d'installations permettant de
diriger rapidement au moins deux jets énergiques simultanés sur tout point
de chaque pont ou espace utilisé par les passagers ou par l'équipage quand les
Portes étanches, ainsi que toutes les portes des cloisons principales d'incendie,
sont fermées. Les portes des cloisons intermédiaires peuvent être pourvues
d'orifices de dimensions convenables munis d'un dispositif d'obturation.

(d) Tout navire à passagers doit être pourvu d'extincteurs d'incendie
,ortatifs approuvés, d'un modèle approprié, et en nombre jugé suffisant par

Locaux à Marchandises
(e) Tout navire à passagers doit être muni d'installations permettant de

diriger rapidement au moins deux jets énergiques simultanés dans l'un quel-
con ue des locaux à marchandises.

t)(i) Tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à
'0 tonneaux doit être muni d'installations comportant un réseau de

tuyautage permanent et permettant d'amener, dans tout compartiment sus-
cePtible d'être occupé par des marchandises, une quantité de gaz inerte

sante pour donner un volume de gaz libre au moins égal à 30 pour cent. du
brut de la cale la plus vaste susceptible d'être hermétiquement fermée.

IL dministration intéressée pourra autoriser l'emploi de vapeur au lieu de

az inerte sur les navires à vapeur et sur les navires à moteur, quand ils sont
Pourvus d'installations satisfaisant aux conditions requises par le para-

"Pie (d) de la Règle 47. bueifrer ,0
trh(ei) Sur les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 1,000

ieaux, les installations d'extinction dans les locaux à marchandises doivent
être réalisées à la satisfaction de l'Administration.

°n Partiment des machines et soutes à combustible

r(g) Tout navire à passagers doit être muni d'installations permettant de

er rapidement au moins deux jets énergiques simultanés sur un point
5elconque des soutes à charbon, des chaufferies et des compartiments


