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CANAL LACHINE.
Ancienne ligne. Nouvelle ligne.

Longueur ducanal.......... 8J milles statutaires. 81 milles statutaires.
Nombre d'écluses........... 5 5
Dimensions des écluses..... 200 pieds x 45 pieds. 270 pieds x 45 pieds.
Chute totale des écluses.... 45 pieds. 45 pieds.
Hauteur( de l'eau à2 écluses. 16 " 18 "

sur les seuils. à 3 écluses. 9 " 14
Largeur moyenne du canal neuf............... 150

La profondeur du prisme du canal, entre les écluses, est adaptée aux navires
tirant 12 pieds d'eau.

Le canal consiste aujourd'hui en un chenal avec deux séries d'écluses, les vieilles
et les grandes. Il y a deux entrées à chaque bout.

Le nouveau canal ayant été prolongé sur une certaine distance en amont de
l'ancien canal, l'ascension totale a été portée de 44ï pieds à 45.

Ce canal s'étend depuis la ville de Montréal jusqu'au village de Lachine,et permet
aux navires d'éviter les rapides Saint-Louis, la première série de rapides sérieux
qui empêchent de remonter le Saint-Laurent, à une distance de 986 milles du détroit
de Belle-Isle.

Le dernier plan d'agrandissement du canal Lachine et des autres canaux du
Saint-Laurent comportait un tirant d'eau de 14 pieds d'un bout à l'autre; on s'est
borné pour le moment à donner au canal proprement dit -une profondeur navigable
de 12 pieds, et en conséquence, sur les biefs suivants, c'est-à-dire entre Lachine et
la Côte Saint-Paul, la Côte Saint-Paul et Saint-Gabriel, Saint-Gabriel et le bassin

Wellington, le chenal a été rendu navigable pour les bateaux d'un tirant de 12 pieds
seulement. Tous les ouvrages permanents, tels que les écluses, les ponts, les murs
latéraux et les ponceaux, ont été construits pour admettre un tirant de 14 pieds d'eau.
Sur le lac Saint-Louis et jusqu'à Lachine-distance d'une quinzaine de milles-le canal
actuel, qui est large et profond, pourrait être utilisé sur un espace d'environ 11 milles.
Sur les quatres milles d'aval, cependant, il aurait besoin d'être approfondi et élargi à
certains endroits.

Le canal a été fermé le 2 novembre 1889 et rouvert le 3 avril 1890.

Il n'est arrivé ni accidents ni délais durant l'année, et l'eau a été maintenue à une
bonne hauteur tant pour la navigation que pour les besoins des fabriques.

En mai 1890 on a adopté sur le canal l'éclairage électrique de Thompson et
Houston, au lieu du système incandescent employé auparavant.

On a fait des examens en vue des travaux de drainage dont il est question du côté
nord du canal.

Le rapport de l'ingénieur-surintendant.·donne le détail des opérations et des
nouveaux ouvrages exécutés, et fait voir la condition générale du canal. (Annexe 5,
p. 90.)
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