
. IJs Règles I à V indiquent la méthode à suivre pour déterminer le degré
:npartimentage applicable a un navire.

. Pour que le degré de compartimentage requis soit respecté, une ligue de

e, correspondant au tirant d'eau qui aura été approuvé comme répondant au
artimentage, sera assignée au navire et marquée sur le bordé extérieur. S'il
sur le navire des espaces spécialement disposés pour servir à volonté, soit

nénagements pour passagers, soit de locaux à marchandises, on pourra, à la
nde de l'armateur, lui assigner et tracer sur le bordé extérieur, une ou

ýurs lignes de charge additionnelles, correspondant aux divers tirants d'eau

mpartimentage que l'Administration jugera répondre aux différentes condi-

de service. Le franc-bord correspondant à chacune de ces lignes de charge
conditions de service pour lesquelles il est accepte seront indiqués d'une

précise sur le certificat de sécurité. Les lignes de charge de compartimen-
doivent être marquées et inscrites suivant 'la méthode prescrite par la

FVII.
AReTCLE 6

ons des Extrémités, Cloisons de la Tranche des Machines, Tunnels des

Lignes d'arbres, &c'.

[I doit exister dans tous les navires des cloisons étanches aux extrémités

t et arrière, et aux extrémités de la tranche des machines et dans les navires

ice il doit y avoir des tunnesls étanches pour les lignes d'arbres, ou un com-

mentage équivalent, le tout conformément aux prescriptions de la Règle VI.

ARTICLE 7

Construction, E preuves, &c.

2q VTTT XXI incluses contien-

ýî,re iaib;
K manoeuvres
les cloisons


