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at^ntion convenable au pourcentage correct d'humi-
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™^^*??ciens chauflfeurs affirment que dansune maison ordmaire de huit pièces on devraifaire évaporer à peu près 10 gallons d'eau par 24heures pour maintenir la quantité requise d'humidité
Il est rare qu'une pareille quantité d'eau soit évaporadans les maisons. Les calorifères à eau chaudeou à vapeur peuvent être munis, à très bon marché

ae leau. Une bouilloire peut être placée sur la
plupart des poêles à charbon. On ne devraît Zab
i"af/ taZ '%'''^'f'''

à^-- dans les fJuSes
ci air chaud. Rappelez-vous que le chauffage àla vapeur ou à l'eau chaude est aussi "sec" quen'importe quel autre système de chauffage
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Appareils de chauffage.

Pniî;,/?M'*^^/'''Pi''^*^°'' «* ^a consommation decombustible dépendent toutes deux du svstème de
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'^ *" ventilation) qui est iŒ, t
coût nri^lii

^'«'^«««^"[^ation de combustible et lecoût originel devraient être considérés en faisantun choix. L'appareil de chauffage devrait êtreSgros pour répondre continuellement et sans atteSnpendant des périodes de huit heures à la demandede chaleur dans tous les temps excepta NS tplus rigoureux. ^ ^ *®
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é-^ono?;ïquement une espèce ou une

aSé à l'omn^'!!^^^'
P^^* ""'^^'^ P^ *^ès bienaaapté à 1 emploi d'une autre espècp. Aonren^r

Tl'^e^Str ''''' ^o-^-tible et^ueile^^Sodede
1 employer conviennent le mieux à vos besoinsEn règle générale, l'effort fait pour obtenir ce reS


