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Récréations Scientifiques
Principe de l'éclairage au gaz

C'est un igénieur fr.uçais, Philippe
Lebon, qui eut I'idee, cin 178, d'uti. i
ser les gaz dégagés par la conbustion
les bois, pour l'éclairage et le chaufllage.

Il prit tn brevet d'invention pour un
appareil qu'il appela le thermolampe,

lequel fut délaissé parce que les g;t. ré-
pandatient unte odeurd..grae.

>1n petit aiséient reproduire che,, sui
ce pheoimenîe, qui preceda l'itilisati.ai
di gaz de la houille pour lécltirage de.
rues et des iiiagasins.

Prenîez une boite ci fer.blane, -une

hoite a conserves peut très bien faire
l'ollice de récipient oit la remplit jus-
lu'itaux deux tiers de copeaux, de sciure
le buis, de miiorceaux de papier d'em-
ballage mélangés. (Oin ferme lierméti
queeittnt, soit. a l'aide d'un couvercle,
soit au iioyon d'un bouchun de bois
épais. Le couvercle doit être traversé
par tit tube étroit u n tuyau de pipe
ou tuin tubo en %erre rcmpij lit le but, , on
bouche le joint avec du muastic ou de la
soudure.

La'ßolte

L'appareil ainsi irépa é est mois sun
le feu. Bientôt il se formîe de l'i3dro
g..;ie unu luré, et, Ci apiprochant unle
alluitette à l'extrémité du tube. it

rra.surgi i mt,édiateent nille peti u
tluinime, qui durera assez longteimips.

A. Sv.îr.sroTn:.

La flotte en déroute
Reiiplissois unte cuvette d'eau et, sur

cette eau bien tranquille, plaçols d'i
bord le tiers d'unio aluniiiette et rangeoins
tout aut<lui, ainsi que l'indique la figure,
alnie dizaiie d'autres petits imlorceaux (le
bois : voilà qtri vous représente uîî tor-
pilleutr i enveloppé par untee flotte enne.
lie.

Vulun sà on secotirs ,puIr cela, nous
i avis qu'à -prendre le ilacon d'lcool
de menthe, qui est à notre portée, et à
laissei tomier deux gouttes de ce liqui-

en dérou<ir

de tue de chauue côté du torpilleur
dans l'eau où évoluent les adversaires
cl questioli aussitôt. iofus v yo s les
nas ires eiiiieîîus fuir rapidemtt (le clia
qiue côté, luttanit (le vitesse plour regai
Sgner le rivage, c'est-à-dire pour atteimi-
Ire le bord (le la cuvette.

y Renseignements, Recettes et Procédés
Remede contre les verrues

Pendant quelques jours, lumîîecter,
tous les nutins, les verrues avec de la
salive, et frotter àégèremneit avec un
fragmient de cristal de vitriol bleu (stul-
fate de cuirre). C'est tit reiède eflicace
et rapide. d'une innocuité absolue.

Comment on peut conserver les
raves

Un pratique l'ensilage ci .uperpîosait
réguliereient les raves, de manière à
former un tts ayant la forie d'un t-
de cailloux ; on place, stur toutes le
parois, un lit de paille, fortemîent tassé,
puis on couvre d'eiviroii 20 putis. Il
n-y a pas de difference entre la rat e et
la betterave, au pUnt de % ue de la
conpositioin et de la riclhesse cin élé
nients nutritifs, et on nieut leur attri-
b)uler la iiètmxe pour les feuilles, gén-
raleient plus aqueuses. qui ont, tout
cunsidere, titne taleur à pieu pr.s iiioitié
moindre.

Dégraissage des étoffes

Les journaux techniques alleiands,
qui s'occupent les textiles, donnent
des résultats-teressants a retenir sur
le degraîssage des etoffes, importante
question industrielle, cn petit ou cn
grand. Les -liquides dégraisseurs cim-
ployés doivent être aussi chauds que
pîossilble. Pour enlever les taches de
graisse, le sueur, etc., le borax n.-

plu é seul, imalgré sa réuutttioi, est de
mince valeur. Il convient d'eiployer
ue lessive savonniieuise très légèreient
additionnée d'ammoniaque, pou les
étoffes colorées, et le horax. pour les
étoffes blanches, le laine principale-
ment. Enfin, pour éviter le rétrécisse-
alment des tissus, il ie faut jaiais re-

courir au séchage au gm-und soleil, qui
les retrécit et les durcit , uii courant
dtir renouvelé et tiédi, eni ]iver, est
le seuil m3o)n de seCi hage aantagen.

Pour graver sur le cuivre
Etalez .sur tte plaque de cui re tille

miiiie cuttehie d'un imtélanîge lde saindoux
et de cire. Avant d'appliquer ce usé-

lange vous le faites pr&alablement ehauf
fer, et, pour rendre plts t isilpe le.s traits
que vous y tracerez, t ous ci colerez la
masse at muIen d'unil peu de iotit de
fumée.
t .Yous f.uite. égalemilent chauffer la pila-
que (le cuivre, de façon à ce qufe le ver-
nis s'y étale pairfaitemuent, et, ainsi que
je l'ai dit, ci couche e.trémement
mince.

Quand le iméIlanige est refroidi, touts
dessimez ou vous écrivez sur la plaque,
au moyen d'une plume ou d'une poimte,
quii enlèveit sur leur passage les parties
inutiles du Iiélange.

Vous formiez ensuite uii petit rebord
tout autour de la plaque avec ttn peu de
mastic de vitrier, et vous versez sur les

traits &uie certaine quantité d'acHe a:o-
tique étendu d'eau (cau forte du comn-
nîterce) que vous y laissez séjourner plt-
sieurs lieres.

Jetez.'nsuite l'excès d'acide, enlevez
la coui6hie de vernis, lavez à gr.unde eau,
ôt vare déssini apparaît gravé str la
plaquo de cuivre.

Le vernis est là pout préserver de
l'aaeide azotique les parties de la plaque
où rien n'a été écrit. Quant au cuivre,
il est vivemîent et proupteient attaqué
par l'acide azotique étendu.

Nettoyage des statuettes en platre
Les statuettes on bustes en plâtre,

quelques soins de parilreté qu'on leur
donne. se recouvrent assez rapideincIt
de poussière et prennent unie coloration
jaunâtre on grise d'un niauvais effet.
Voici le imoyen de leur rendre une
blancheur iimiiiacutlée. Oit prend de
l'amidon cn pondre bien finement pul-
vérisée et biien blanc et l'oi en fait, à
l'eau tiède, ulie bouillie oupâte'aisse ;
cette pâte, encore chaude, est étendue,
avec une spatule pliante ou tiue brosse,
sur l'objet ci plâtre ; il convient d'ent
déposer tine assez forte épaisseur. Oi
laisse alors sécher lentement. En sé-
chait, l'amidon se fend et s'écaille : on
le fait tomber à l'ongle et toutes les
souillures dIuî plâtre sont entraînées
avec les écailles auxquelles elles restent
adhérentes. Ce nettoyage n'enlève rien à
la linesse modelé.

(Plusieurs Réponses aux Corrs'.mdants semises au prochai umdéro)


