
pluie, on doit installer, dans chaque local des mac'hines, les extincteurs à
)usse suivants:

(a) au moins un extincteur approuvé de 45 litres (10 gallons), et, en outre,
par 1,000 CV de puissance au frein des machines, un extincteur approuvé
de 9 litres (2 gallons), sans que le nombre total d'extincteurs de 9 litres
puisse être inférieur à deux, ni qu'il en soit exigé plus de six;

(b) lorsqu'il y a dans la tranche des machines, une chaudière auxiliaire
au lieu de l'extincteur de 45 litres (10 gallons) mentionné ci-dessus, il
doit en être installé un de 136 litres (30 gallons) avec son tuyautage
approprié ou tout autre dispositif approuvé de distribution de mousse.

9. Sur les navires à vapeur utilisant le combustible liquide, si la chambre
s machines et la chaufferie ne sont pas complètement séparées par une cloison
ýtallique et si le combustible liquide peut passer de la cale de la chaufferie dans
le de la machine, une des pompes à incendie doit être placée dans le tunnel
dans un autre espace hors de la tranche des machines. S'il est exigé plus
deux pompes à incendie, elles ne doivent pas être placées toutes dans le même
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spécial d'appareil, d'agent extincteur ou
e accepté s'il n'est pas moins efficace que
areil à acide carbonique peut être admis
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11. Toutes les installations pour l'extinction de l'incendie doivent être
,rement visitées une fois par an par un inspecteur désigné par l'Adminis-
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