
105 Chap. H
Toutes les cloisons de coursives doivent être constituées par des cloisons

du type "B," et doivent s'étendre de pont à pont. Lorsqu'il n'y a pas de
plafond, ou lorsque les plafonds sont construits d'un matériau incombustible,
on autorisera des ouvertures de ventilation munies d'un grillage incombustible.
Toutes les autres cloisons d'entourage doivent également s'étendre intégrale-
ment de pont à pont.

Les cloisonnements du type " B " doivent être d'un type à âme
incombustible ou d'un type composite, comportant à l'intérieur des couches de
feuilles d'amiante ou de matériaux incombustiles analogues, et la limite
d'élévation de température à laquelle on se réfère dans les définitions des
cloisons du type "B" à la Règle 26, doit être observée à la fin de l'essai
de 30 minutes au feu standard.

Règle 31
Séparation entre les locaux habités d'une part et les locaux de machines, les

locaux à marchandises et les locaux de service d'autre part
Les cloisons et ponts qui séparent les locaux habités des locaux de

machines, des locaux à marchandises et des locaux de service, doivent être
construits suivant le type des cloisons "A," et ces cloisons et ponts doivent
avoir un degré d'isolation jugé satisfaisant par l'Administration intéressée, eu
égard à la nature des locaux adjacents.

Règle 32

Revêtements de Ponts

(Méthodes I, Il et III)
Les sous-couches constituant les revêtements des ponts à l'intérieur des

locaux habités, des postes de sécurité, des escaliers et des coursives, doivent
être en matériaux ne s'enflammant pas spontanément et approuvés par
rAdministration.

Règle 33

Protection des Escaliers

(a) Méthodes I et III
(i) Tous les escaliers doivent avoir une charpente en acier et être disposés

dans des entourages constitués de cloisons du type " A," munis de moyenseClcaces de fermeture de toutes les ouvertures, et s'étendant depuis le pont
d'emménagement le plus bas jusqu'au moins à une hauteur d'où l'on peut
accéder directement au pont découvert, sauf les exceptions suivantes:

(a) Il n'est pas nécessaire de prévoir d'entourage pour les escaliers qui
desservent seulement deux entreponts, à condition que l'intégrité du
pont découpé par la descente soit maintenue, au moyen de cloisons
ou de portes convenables, dans l'un ou l'autre des deux entreponts.

(b) Des escaliers peuvent être installés sans entourage dans un local de
réunion, à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur
de ce local.

(i) Les entourages d'escalier doivent avoir une communication directe
e les coursives et enclore une superficie suffisante pour empêcher l'em-

Uteillage, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser
cas d'urgence. Ils doivent contenir le moins possible de locaux habités

1autres locaux fermés dans lesquels un incendie peut prendre naissance.


