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OOO Distance de Montréal.
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De la Chute au Mile-
End et au réservoir
actuel.
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Décharge do gallons
par jour dans dflux
tuyaux, du réservoir
du Mile-End,

23,414,219 Gallons.

Décharge dans un
tuyau au réservoir du
Mile-Ej.d, et dans un
autre tuyau dans un
léservoir situé à 150
pieds au-dessus.
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Décharge dans un
tuyau au réservoir du
MiJe-End, et dans un
autre tuyau dans un
réservoir situé à 200
pieds au-dessus.
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Décharge dans un
tuyau au n servoir ilu
Milt-End, et dans un
autre tuyau dans un
réservoir situé à 250
pieds au-dessus.

Prix de l'ouvrage, avec
tuyau en fonte, réser-
voir, etc.
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Prix de l'ouvrage, avec
tuyaux en tôle, ré-
servoir, otc.

Matière
solide

a;
>

Minérale. n

n
r
M>
e

Organique.

Un examen de ces résultats, ainsi qu'unerevue de ce qui a été écrit, vous condSSa^e
rense,a conclure que de toutes ces localités sl

iàl nSf^^'^ ^'' P'"" «^'•«"J» avanilges

Knïr I» vM?'^''?, approvisionnement d'eaupour la ville de Montréal, par le système degravitation «t, ainsi, on attire votre a teTition

reui.*^"'
'°"' ^'''''' "° «-^^"^«^ plus mir

Hn^r? ^H'?''i.'®
chemin de fer décolonisation

tLw*^
'^ Montréal, entre le Mile End et StJérôme, il peut encore être possible d'abrégera ligne des tuyaux sur plusieurs points. Le

3 milles et demi de longueur, devrait aussêtre exploré et la partie où le' chemîn de ?e,îdoit communiquer «vec la ligne de l'aqueduc

cilirr' ^'?^''^'' ''"" d ^^«"«-er et de p"é:
ciser la ligne des tuyaux. Le lieu le pluscouvenabie pour la chaussée, sur la KiSldu Nord, pour les tuyaux de passage devraitaussi être déterminé

; le volume dVau passanactuolloment dans la rivière devrait auss ôi?ecompare aux mesures de M. Malsbur» leslacs ci-dessus mentionnés pour réservoirs de-


