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les principes généraux qui président à l'ageneement d'une
serre à raisins, et à la manière d'y cultiver ces derniers. Je
n'ai pas l'intention de parler des serres luxueuses qui ne sont
à la portée que des personnes riches, qui font de cette cul
turc un amusement. J'écris pour les jardiniers qui veulent
en faire une industrie lucrative, et pour les amateurs qui
veulent se procurer de beaux fruits pour leur usage sans
faire de grandes dépenses d'installation. Ceci posé comme
point de départ, voyons ce qu'il y a à faire pour cultiver le
raisin en serre froide.

" dix-huit pieds de largeur sur une hauteur de treize à
quatorze pieds sont ordinairement les proportions employées.

" Les toits se composent de différents châssis de trois à trois
pieds et demi de largeur. On peut en fixer un certain

'c nombre et laisser les autres mobiles pour la ventilation,
" observant de faire glisser ces derniers dans des coulisses
" pour pouvoir les baisser au besoin. Les murs d'avant et de

derrière peuvent être remplacés par une simple cloison en
" planches fixée à des poteaux assez enfoncés toutefois dans
' le sol pour n'être pas dérangés par les gelées. "

" La figure 3 représente une serre ecuore moins dispen.
dieuse. puisqu'elle nécessite moins de glaces et que tous

" les châssis du toit peuvcnt être fixés, la.ventilation s'oig.
rant au moyen de trappes a a suspendues dans les murs et
par des portes dans des pignons. Rien n'empêche de par.
"ager ces chissis du toit en deux, afin d'en diminuer la
longueur. Dans cette dernière serre, on peut souvent éco.

'' noniser le mur de derrière en faisant servir à cette fin leSe.e4rid-F:. . Srr.Çrid.-..i.?. I ignn 'u hagr uegag'ud ot ur os
tignon dUn sngar, dntegran e toute autre cons-

Site de la serre. La meilleure exposition pour une serre à t o U serre de cette façon peut être construite au
raisin est celle du Sud-Ouest. Une serre ainsi placée reçoit "prix de 4 à 95 du pied courant."
les rayons du soleil pendant presque toute la journée, et c'est Préparation du sol. Pour planter les vignes en serre, il
là l'essentiel. Pour économiser. on doit s'appliquer à adosser faut préparer une plate-bande d'au moins douze pieds de
[édifice au mur d'un bâtiment, soit maison, soit grange ou | large. Voici la meilleure manière de préparer le sol de cette
hangar. De cette façon on n'a qu'un pan en vitre à construire plate-bande, d'après les praticiens. Faites une espèce de com-
et la serre est, d'un autre côté, bien moins exposée anx at- post composé d'une moitié de bonne terre de jardin ou
teintesdu vent du Nord-Est si violents dans certaines parties mieux encoreide tourbe prise sur une vieille prairie at déconi-
de la province. posée, d'un quart d'os coneassés ou autres forts engrais de ce

Constructron de la serre. J'emprunte au volume do M. genre, d'un huitième de vieux mortier, de chaux, d'écailles
l'abbé Provaneher, intitulé " Le verger, le potager, et I' d'huîtres concassées, et d'un huitième de bon fumier d'ótable
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parterre," la description de deux serres qui semblent rencon- bien pourri. La plate-bande composée de ce mélange doit
trer toutes ces exigences du système que j'expose, tout en être bien ameublie jusqu'à trois pieds de profondeur. 11 faut
rencontrant la question d'économie qui n'est pas à négliger : qu'elle soit parfaitement drainée.

" La figure 1 représente une serre froide à double toit. Plantation des vignes. On achète chez les spécialistes des
L Dans cette serre, les murs d'avant et de derrière, de même plants en pots, de deux ans. Il faut se garder de planter,
" que les toits sont de mêmes dimensions ; il serait cependant comme le pratiquent quelques personnes. les vignes avec leur

plus avantageux de donner plus d'élévation au mur du nord motte telles qu'elles sortent du pot. Il faut, au contraire,
" et de diminuer d'autant celui du sud, et d'allonger de même briser la motte sans endommager les racines, pratiquer à un
" le toit du sud en raccourcissant celui du nord, comme on le pied du mur de la serre un trou d'un demi pied de profondeur
" voit dans la figure 2. On dispose la serre de manière -à sur environ deux de diamètre, faire un petit monticule au
-- présenter sa face principale au sud (le Sud-Ouest est pré- I fond, et y bien étaler en tout sens les racines de la vigne. On

frable, J. C. C.), les portes sont pratiquées dans les pignons. 1 les recouvre ensuite en ayant soin de bien remplir les inters
lesquels peuvent n'être qu'en partie en glaces, quinze à tices, et on foule la terre du pied, puis on arrose copieuse.
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