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On peui facilement eiaminer le thermomètre, à l'intérieur, sans ouvrir au

«une des de' x portes.

Tous lea ouvrages en hois, visibles à l'extérieur, sont parfaitement finis et

de couleur naturelle. On applique d'abord sur le ]>ois une préparation spéciale

qu'on laisse durcir, ot la surface ost ensuite passée au papier à l'émeri et polie

•comme du marbre. Pour finir, on ajoute deux couches d'excellent verris. Après

l'application de la dernière couche, nous laissons sécher pendant 48 heures, avant

l'emballage.

Avec nos couveuses et nos éleveubcs, tout danger d'incendie est écarté, vu

que le récipient à chaleur et le tube qui entoure la flamme de la lampe, sont par-

faitement isolés avec de l'amiante et de la laine minérale.

Nulle part le bois n'est en coutact avec le métal chauffé.

Nous fournissons avec chaque machine une lampe de sûreté " Foy ", qui

est un des facteurs qui contribuent au perfectionnement de nos couveuses et éle-

veuses. Le trait caractéristique de cette lampe est un réservoir rempli d'eau qui

vient en contact avec le tube de la mjche, empêchant par là le brûleur de s'é-

chauffer par le bas. Il est fixé à un brûleur Sun Hinge, qui rend la lampe absolu-

ment sûre en toute circonstance, soit qu'elle brûle en plein air ou renfermée dans

une boîte. Ce réservoir rend aussi la flamme fixe et fait disparaître los inconvé-

nients de la suie et de la fumée.

Notre régulateur et son mode d'opération.
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En faisant le choix d'une couveuse, il est très important d'en bien examiner

J
le régulateur. De fait, c'est la partie la plus importante de l'appareil. Nous avons

[consacré un temps considérable et nous avons fait des essais minutieux, sans vouloir

adopter des conclusions toute.^ faites, avant de pourvoir nos couveuses et noe éle-

veuses d'un régulateur de la . :_a]eu\. Après avoir soigneusement comparé le régu-

lateur " Waier " avec cinq (5) autres instruments du même genre, très en usage

dans d'autres fabriques de couveuses, unis l'avons finalement adopté, parce que

^ nous avons constaté qu'il est le meilleur. Sur ce sujet, nous avons recueilli des ren-


