
2 ma-'nr (cette valeur correspond à la masse totale des différents composés) poul
ies rejets de composés organiques volatils (répondant aux désignations de risque suivantes : peut 

le cancer/peut provoquer des dommages génétiques héréditaires/peut provoquer le 
inhalation/peut nuire à l’enfant in utero!peut diminuer la fécondité) dont le débit

b)

provoquer 
cancer pat-
massique total est supérieur ou égal à 10 g/h.

Pour les catégories de sources énumérées aux paragraphes 9 à 21 ci-après, les 
dispositions suivantes sont prévues :
6.

Au lieu d’appliquer les valeurs limites pour les installations indiquées ci-après, 
les exploitants des installations peuvent être autorisés à mettre en oeuvre un programme de 
réduction (voir l’appendice II de la présente annexe) dont P objectif est de leur permettre d’obtenir, 
par d’autres moyens, des réductions des émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues par 
application des valeurs limites indiquées; et

En ce qui concerne les émissions fugaces de COVNM, les valeurs indiquées 
ci-après pour ces émissions doivent être appliquées en tant que valeur limite. Cependant, lorsqu il 
est démontré a la satisfaction de l’autorité compétente que, pour une installation donnée, cette 
valeur n’est pas applicable sur le plan technique et économique, l’autorité compétente peut 
accorder une dérogation en faveur de cette installation à condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre 
des risques importants pour la santé ou l’environnement. Pour chaque dérogation, l’exploitant doit 
démontrer à la satisfaction de l’autorité compétente que la meilleure technique disponible est 
utilisée.

a)

b)

Les valeurs limites pour les émissions de COV provenant des catégories de sources 
définies au paragraphe 3 sont celles indiquées aux paragraphes 8 à 21 ci-après.

Stockage et distribution d’essence :

Tableau 1. Valeurs limites pour les émissions de COV provenant des opérations de stockage 
et de distribution d’essence, à l’exception des opérations de soulage des navires de mer

7.

8.

Capacité, technique, autre 
spécification

Valeur limiteValeur seuil

10 g COV/Nnf 
méthane compris

5 000 m ’ de débit 
annuel d’essence

Unités de récupération des vapeurs 
desservant les installations de stockage 
et de distribution dans les dépôts des 
raffineries ou les terminaux

Note : Les vapeurs déplacées au cours des opérations de remplissage des réservoirs de stockage de 
l’essence doivent être récupérées soit dans d’autres réservoirs de stockage soit dans des dispositifs 
antiémissions respectant les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessus.

47


