
PROCÉDURES D'URGENCE • GUIDE DE L'EMPLOYÉ 

2. SYSTÈMES D'URGENCE ET MATÉRIEL DE SECOURS 

L'édifice est équipé d'un vaste éventail de systèmes d'urgence et de matériel de secours. Des essais 
et des vérifications sont régulièrement effectués sur chaque étage afin d'en garantir la fiabilité et, 
par là même, la sécurité de tous les occupants de l'édifice. 

CENTRE DE CONTRÔLE DE L'ÉDIFICE 

Le Centre de contrôle de l'édifice est une zone d'accès limité située au rez-de-chaussée de la tour B 
à ISRG. Elle est réservée au personnel autorisé uniquement. Le Centre dispose d'un personnel com-
pétent, composé de membres du Corps canadien des commissionnaires qui sont en poste 24 heures 
sur 24 et qui sont affectés à l'ELBP. Le Centre de contrôle de l'édifice surveille tous les systèmes de 
sécurité et de secours et il demeure en contact direct avec le Service des incendies de la ville 
d'Ottawa, au cas où il y aurait une urgence. 

SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS 

Le système de haut-parleurs est commandé depuis le Centre de contrôle de l'édifice. Les messages 
diffusés peuvent être entendus partout dans les tours de l'édifice, y compris dans les cages 
d'escaliers, les halls, le hall Skelton, les salles de conférences, les garages et la cafétéria. Le cas 
échéant, la communication peut être limitée à certains endroits. On utilise ce système pour diriger 
les évacuations d'urgence et/ou pour diffuser des messages en vue de signaler des défaillances dans 
l'édifice, telles que les pannes de courant ou du réseau téléphonique, ainsi que les problèmes d'ali-
mentation en eau. 

SYSTÈME DE TÉLÉPHONES ROUGES D'URGENCE 

Les téléphones rouges d'urgence sont situés dans les couloirs, près des cages d'escaliers, à chaque 
étage. Ce système permet d'entrer en communication directe avec le Centre de contrôle de l'édifice. 
On encourage tous les occupants à s'en servir pour signaler toute situation d'urgence à l'intérieur 
de l'édifice. 

Nota : Une fois que l'on décroche le combiné, il faut compter entre cinq et huit secondes avant 
que la ligne ne soit activée. 

POSTES D'ALARME À COMMANDE MANUELLE 

Les postes d'alarme à commande manuelle sont situés près de la porte donnant sur les cages 
d'escaliers et près de certaines issues de secours. Une fois l'alarme déclenchée, la sonnerie d'alerte 
ou d'alarme électronique retentira automatiquement dans tout l'ELBP. (Pour plus de renseigne-
ments, voir la partie intitulée Système d'avertisseurs électroniques d'urgence.) 
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