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Plafondê.—L«» plafond* ioiit faite en wliTea de 9 par 8 pouoeo, pctfea i 2C> pouces
de centre à rentre, et reoouTerte» par-deMu* de dmir £p«iMeun de |i1n.iche« embou-
etée* de l de pouce, aveo deux <paisiieiirs do papier à conatruouoi,, «t par-deeioua, di
deux planches embouvetiea avec deux ép-iisseurt do papier imperm^at'.e. Le plafcud
do la chambre 1 glace a, en ptui, deux £paiupurji do papier imperméable et det trinsli^
do 1 par 2 pouces, recouverte* de planchea, comme lee muri. Le ,>lafond de la laite/ a
a deux épaisseurs de papier à conitrii'tion et une épaisseiT de planches sur le dessous
de» solives. La hauteur entre le plancher et le plafond, dans le réfrigérateur et l'an-
tichanibro est de 7 pieils clairs; elle est de 12 pkl» dans la chumbro i glace et la
laiterie.

Les murs, les plafonds et les cloisons du réfriRÔrnteur do la chnmbre i glioe et do
l'antichambre sont remplis do sciure de bois ou de ri|K>8, de pr<»fércncj dea r pes.

Toit.—Le toit est construit de chevrons de 2 par 6 pouces, pos^s i 20 pouces de
centro à contre et recouverts, sur l'extérieur, de plunclies embouvetécs do I de pouce,
do doux épuisteurs de papier à constructi m luii^ de bardeaux exposes à Vair de 4i
pouces ou d'autres matériaux à toiture

rialeforme.—'Lei plato-fomie est faite avec dos poteaux do 6 par poucos, une
IK)iitro de 8 par 8 pouces, des solives de 2 par pouces, lambrinsi'os sur le dessous, et
d<-s chevrons de 2 par 4 pouces, recouverts de planches ot do bardeaux (Os plates-

furnios facilitent les chargements et sont comniot. pour pvaser de In lait<<rio à L'étabie,

mais elles ne forment pas une partie esecutielle de la construotion et augmentent
beaucoup les frais).

Porte».—Le« portes extérieures, donnant da^ns la laiterie, sont de3 p^rtea I emlx)î-

tcmcnt, en vcliges de { de pouce, avec des montai'! de IJ pouce, taillés en feuillure

pour recevoir les voliges. Les bord» des portes de l'antichanibro, du réfrinérateur et de
la chambre à glace sont biseautes pour s'ajuster au cadre, éK"1ement biseauté; le bûti

des portes est recouvert de chaque côté de deux épaisseurs de plaiich ih \ de pouce
aynut entre elles deux épaisseurs de papier imperméable. Il y a datis t«s portes un
e.'ipaee de six pouces, rempli de ripes, suivant les indications du idan. La face bisoaitee

de la porte est recouverte de feutre ou de toile afin d'obtenir une fermeture aussi hcr-

méti(|ue que possible.

Fenêtrei.—La petite fenêtre de l'antichambre a doux chûssiF, intérieur et extérieur,

d'un pouce et demi. II faut un volet en bois fixé sur charnières au soumet ou un
«uvont pour la protéger contre les rayons du soleil.

Ixis fenêtres de la laiterie sont muu'es d'un châssis en deux parties, d'un pouce
et demi, suspendu sur charnières, suivant les indications. Lu dim-.-.:^;on Jfle fenêtres

est de 2' pieds 6 pouces sur S pieds.

Fini.—Appliquer à l'intérieur de la chambre à glace deux < -ufheg t!o 4i«liac ou
d'huile de lin bouillie. Appliquer également à l'intérieur du réfrigérateur, de l'anti-

chambre et de la laiterie deux couches do loit de chaux. (Voir formule pour la com-

position du Init de chaux, page 23). On peut appliquer à l'extérieur deux couches de
peinture de la couleur désirée.
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