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Las ûltimas pruebas muestran la exoelencia del brazo espacial canadiense-

El brazo canadiense fue construido par Spar Aerospace.
Et brazo espaciat canadiense, el sistema
de manipulaciân remata, comptet6 con
éxÎto una serie de pruebas durante et
L'ltimo y reciente vueto de ta tanzadera
espacial Columbia, de tas Estadas Unidos.

Las astronautas Jae Engle y Dick
Truly accianaron et brazo durante tas dos
di'as de la misiôn de ta ianzadera. Las
pruebas culminaran màs de 8 alias de
trabajo y $100 mitiones invertidos en et
braza canadiense, diseliado par el Canseia
Nacianal de Investigacianes de Canadà y
canstrurda par la Spar Aerospace Limited
de Toronta.

Satisfacciôn en el Consejo Nacional de
Investigaciones
t Magni'tico, magnrfica t. Verdaderamente

estamas entusiasmadas de que todo mar-
chase tan bien" manifesté et Dr. Art
Hunter, d irector del proyecta del Cansejo.

Dada que se reduja ta missién de la
lanzadera espacial, tuvieran que supri-
mirse varias pruebas det brazo. Et Dr.
Hunter manifesté que estas pruebas no
eran -excesivamente importantes".

Et braza superé tas pruebas priorita-

rias, inctuso la de extensiôn y retracci6n
hacia adelante y hacia atràs, at iguat que
una cafia de pescar destinadas a com-
probar si podra adaptarse a tos movimien-
tas abruptas en el espacio.

En el espacio se solt et brazo que
tiene articutaciones simitares a las huma-
nas, de sus abrazaderas que le sujetan a
los taterates de la lanzadera durante et
despegue y aterrizaje. Una vez suelto,
parece que et brazo empieza a adquirir vida
tentamente y sale de su cuna con todas
las cayunturas tujas. A cantinuaci6n se
aflajan tas cayunturas y et brazo puede
moverse de tada a tado. Dado que està
construido de materiates tivianos, et brazo
canadiense no puede sopartarse por sr
solo en tierra. Las pruebas, realizadas en
condiciones de pràcticamente no grave-
dad, demostraran que su disefio habra
sido carrecto.

Duplicacibn de tos movimientos de la
mano
Los campanentes det brazo incluyen un
controt que traduce por media de compu-
tadora los suiles mavimientos de ta mano
en mavimientas ascendentes, descendentes
y taterales, y un sistema ervomatar conec-
tado con kitâmetros de cabtes que operan
en el brazo mediante engranajes. At final
det brazo se encuentra un aparato de
amarrado que funciona como una mano.
Los interruptores, controtes y pantatlas
son tan compticados comno las instrumen-
tas de un avi6n de Irnea, y tos astronautas
pasaron mruchas haras en Toronto practi-

aiumoia fieva el Drazo canadiense al espaclo. M
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