
SARSAT sabre especificaciones técnicas
que han aumentada la eficacia del sistemna
mundiat de localizacién de naves y aera-
naves en peligro.

En et verana de 1982, se puso en
6rbita polar atrededor de la tierra et saté-
lite COSPAS, equipado para retrasmitir
seMles de peticién de ayudla en ta fre-
cuencia internacionai de 121,5 MHz. El
satélite da ta vuetta a la terra en 100
minutas, a unia altitud de 1 000 kilô-
metras. Con et lanzamiento del satélite
amnericano TI ROS-N et mes de marzo
pasado, se cubren las zonas del mundo
dos veces màs ràpidamente.

Estaciones terrenas canadionses
Ahara hay un nùmero creciente de esta-
ciones terrenas en todo et munda capaces
de captar las sefiales retasmitidas par tas
satétites SARSAT-COSPAS. Et Ministeria
canadiense de la Defensa Nacionat, encar-
gado de tas aperaciones canadienses de
salvamento, tiene una estacién terrena en
Shirley Bay, cerca de Ottawa. Hay atras
cuatro estacianes en las Estadas Uniidos y
una en Francia. Las sels estaciones fueran
disefladas y canstruidas par una campan-i'a
de atta tecnotagra de Ottawa, la Canadian
Astranautics Limited que se especiatiza
en sistemas de ingenierra y proceso digital
de tiempo real de seliales.

Las estaciones estàn equipadas con una
antena parabôlica de 3 metras que sigue
ai satétite tan pronta cama aparece en su
pantalla. Desplazàndase a 1 000 kitôme-
tras de attura, et satétite COSPAS necesita
solamente 20 minutas para cruzar el
cieta. Durante su paso, la estaclôn puede
recibir selles de auxilio de ambos tados
de ta pista del satétite que cubre una
anchura total de 4 000 kil6metras. Diez
miniutno dpqniue de e-ril7r Pl qqtMlitp

En et pasada, muchas equipos de
radia de emergencia de seflates, de
auxitia quedaban destrozadas du-
rante et choque, enterradas en las
restos de ta nave accidentandla a per-
didos en et agua. Para salventar este
probtema, el ingeniero l-arry Steven-
son de Ottawa, que anteriarmente
trabajara en et Establecimniento Aero-
naûtico Nacianat dat Cansajo Nacia-
nial de Investigaciones, inventô la
forma de que et equipo de radio no
fuasa destruida en al accidente.

Et aparato del Sr. Stevenson, lia-
mado 1 ndicador de Posicién del Acci-
dente, no tiene partes màvites y està
unido ai cuerpo del avién medianta
un resorie e inctuso se puede adaptar
dantro del fuseraje. En et momanto
dei chaque, se dispara de ta nave acci-
dentada y su farma estitizada te per-
mite aterrizar seguramente a caria
distancia. I nmed iatamente comiîenza
a trasmitir ta seflal de auxitia, sin im-
poriar la pasicién en que se encuen-
tre. Et Sr. Stevenson que diseflé este
mecanismo de suelta y destizamiento
aéreo, trabajà en cotaboraciôn con
W.A. (Bill) Cumming del Cansejo
Nacionat de tnvestigaciôn que disefiô
la antena y David Makow que cons-
truyé et emisor de radia.

Utilizada par tas fuerzas aéreas de
muchas pairses, incluso Canadà, et
IPA està construrda par ta Leigh Ins-
truments Ltd de Carleton Place,
Ontario. Et aparata pueda venir equl-
pada con un grabador de vuela,
instrumenta etectrônico que registra
tas maniobras de ta nave en vuela, asr
cama et funcionamiento de sus siste-
mas. Esta informacién es esencial

Embriones en hielo

La alta tecnologia ha irrumpido en la
industria ganadera canadiense. Uneaem-
presa de Calgary, la Alberta Livestock
Transplant Ltd., ha desarrollada mé-
todos de extracciân de embrianes
bovinos de ganado de raza para cange-
larlos por perrodos indefiînidos y después
reimplantarlos en madres sustitutas para
continuar el cicla de embarazo.

La transferencia de embriones es una
pràctica comùn en la cria de animales de
raza y en el decenio 1980 los riesgas
eran elevadas. Un buen ganadero no
necesita producir crfas excelentes cada
afla y los largo perièodas de gestacion
hasta ver el resultado del embaraza su-
ponien una espera costosa.

Tratando de producir un nûmero
mayor de buenas terneras en, et perliodo
màs breve pasible significa también que
el ganadero puede obtener terneraes en
momentos inconven lentes. Para superar
estas dificultadles, se extraen los emn-
brianes del ûtera de la vaca de raza y
se colacan ern et ûtero de atra vaca.
Esta solamrente necesita gozar de
buena salud y ser la suficientemente
fuerte coma para sapartar et embarazo.

La adiciôn de la cangelaciàn al praceso
ofrece la aportunidad de rendimientoa
aumentados, si bien et tiempo es crrtico
en la operacîôn. Tanto la madre pastiza
como la vaca danante deben estar rn-
timamrente sincronizadas en los ciclos
estrus y la transferencia debe real izarse
siete dras después de que la vaca receptara
entra en cela. Dada que este tiempo tan
caria no siempre es fàcit de conseguir, se
ha intraducida et procesa de cangelacién
para reducir estas prablemas de tiempa
y, en cansecuencia, mejorar las candi-
clones de transporte de las embriones
en grandes distancias. Ademàs, ofrece
al ganadero ta apartundiad de reducir
la amenaza de enfermedades na diagnasti-
cadas que padri'an pasarse a tas nuevas


