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GROSSES ÉOLIENNES RELIÉES AU RÉSEAU À L’HEURE ACTUELLE

747 à l'échelle

CAN-50 MOD-O MOD-OA CAN-230

Hauteur de la tour 
Portée des pales du rotor (h/dia)
Surface balayée 
Puissance nominale selon la 

vitesse du vent 
Vitesse nominale du vent 
Production d’énergie prévue 

par année
Vitesse moyenne du vent (à 30 pi.)
Vitesse de mise en marche et d'arrêt. Sw.fiCune«Sask.(t97») 
Poids/kW Viclona B.C. (1980)
Endroit (première rotation) ChutcMMin(iMO)
Principal fabricant

CAN-50 
3011 
55/37 fl

12/45 mph 

Hofyrow) Nfld (1971)

125 H 
12.272 IT

700 MWh

10/35 mph

Sandusky, ONo 
(1975)

DAF moal/NAC

12511 
12.272 IT 
200 K W

10/35 mph 
4506/XW
Clayton. New Mextao(1977) 
CuWxe, Puerto Rico (1976)
Block Island. Rhode Island (1979) 
Oahu. Hawai( 1960) 
Westinghouse Electric Corp.

CAN-230 
30*
122/61*
6400**

30 mph 
400 MWh
14 mph
13/40 mph 
25616/kW
Magdalen Island (1977)

OAF Indal/NRC

BOS

MOD-1

135*
200*
31.416 If 
2.0 MW
25.7 mph
3.7 QWh

11/35mph 
326 6/kW
Boone, North Carodne 
(1979)

General Electric Co.

PROPOSED
CAN-3800

PROPOSED CAN-3600

MOD-2

240 6/kW
GoMendaJe. Washington 
(I960)

Boemg Engineering * 
Construction
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