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nit la fonte; on l'enduit (lune légèî-e
(tuche d'huile (le lin oit de vernis à
l'huile de lin. Ont chatuffe à une tent-
liérattîre suîffisante pou r déterm iner à
l'air libre l'oxydation du mîétal.

On élève plus out moins la tempéra-
ture stuivant (Ile ýin veut obtentir tile
simple coloration jaune ou brunî foncé.

VI. Noir bleu. - Faire tîne solution
composée de:

A701H.............. 16 parties
SO'cuî ............... 8 i
Alcool .............. 30
Eau ................ 126

l'étendlre stîr le mîétal biien nettoyé et
dégraisse.

Laisser séchler, et frotter avec un
chiffon (le lainîe: la teinte est noir-
bleu.

VI 1l. Noir. - F"aire ttfn(,
composée dle:

SO4Cu-------------....80
Alcool-------------...40
FeICle-------------...30
A zO5H-------------...20
Ether--------------...20
Eau--------------....400-

solution

-600

et passer stîr l'objet à noircir.

VIII. oxyde magnétique. - Une
couiche d'oxyde mnagnétiqtue préserve
trés buien de la rouille. Pour l'obtenir,
ont soumîet les objets dans uin fourneau

uîte temîpératuîrc suffisante pour dé-
comlposer. la vapeur d'eau. Ont injecte
a li>îs pendanut quîatrîe àt six hîeurîes (le
la valpeur d'ue il uruhlauti 1(2 à 6000.

I épa isseu t- de lit couche d' oxyde qui
su formte varit avec la durtée tic l'opé-
rat ion. C'e procédé pouirrait remitia-
uer le ziiu-age, l 'émail lage, l'étamîage.

lx.- Oxyde iuoéu1 O.-O peut
obtenir le déjîô d'oxyde iittigil éti (Ille

înar él-rls.( )i place à l'anode 1'ol-
jet île fer- dlans 1114libain (letýtiti distillée
chiauffée Lt 80" laqithî1ode est iune pla-
(Iue de tîuivru oit le \'ase luti-même~ s'il
(,4 ei fer out en cnivre. l'ar électro-
Iyse il Se forti e tuie uoituhed'x-d
Magnétique.

()il peut de mîêmîe faýoît déposer
d'autres î-xls Av ec un e salut mît
alcaline de I itha rge, oit obtient un lé-
pôt noir brîillanît dl(peroxY(lc(le plomb,
ti ès adhérent.

Il faut éviter lemaploi d'un courant
trop énergique qui donnerait un dépôt
pulvérulent.

Pouir Obtenir uin lion enduit, il faut,
après avoir nis les objets îtn instant
au pôle positif, les placer à l'autre pôle
jusqu'à réduction compllète (le l'oxyde,
puis les r-amenler Lt leuir preièire plIace.

X. Briuissage du fer magnétique..
- L'auîteuir recommande dle p)roté-
ger le fer en le eopvî-ant d'une cou-
chle d'ox * de femroso-fert-ique. Ont petit
obtenir une semblable couche protec-
trice en chauffant le fer à l'air après
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l'avoir enduit (l'huile delin; loxyile
Lst alors mélangé de charbon. Potiu
les objets ne supp)ortant pas une teimi-
pérature élevée, l'auteur les laisse si.-
journer dans une solution acidulée do-
chilorture ferriquîe.

Il se produit alors une couche d'ox-
yîle ferroso-ferriqiie qu'on rend adhi'-
renîte par une immîersion dans l'eait
chaude et en les frottant, après dessic-
cation, avec de l'huile de lin ou de Il
cire.

OU VONT LES METAUX?

Où vonti es métaux? se demande m.
Ditte, membre de l'institut, dans un re-
marquable ouvrage qu'il a publié récem-
ment. Ils meurent la plupart du temps
rongés par l'air et l'eau et retournent
ainsi au sol:

.Il est à remarquer même que le plus
souvent il reprend la forme sous laquel-
le il se trouvait primitivement dans ses
minerais; le fer, l'étain, qu'on extrait
surtout de leurs oxydes se détruisent en
s'oxydant; les sources principales de ciui-
vre sont des oxydes et des sulfures, ce
métal disparaît surtout en s'oxydant et
en se sulfurant; l'argent, qui se rencon-
tre sous la forme de sulfures simples out
complexes, se transforme en sulfure a-
vec une facilité extrême et le plomb, dont
les principaux produits d'altération sont
du sulfure et du carbonate, se rencontre
dans ses gisements surtout sous la. forme
dû galène et de céruse; l'or et le platine,
qu'on ne trouve guère que natifs et qui se
montrent fort peu altérables sous les in-
fluences les plus diverses, s'usent et dis-
paraissent à la suite de frottements, d'ac-
tions mécaniques, sans pour cela chan-
ger de nature.

Ainsi les masses métalliques que lin-
dustrie prépare s'altèrent, disparaissent
peu à peu et leurs débris se disséminent
sous la forme de poussières qui se nié-
langent aux autres éléments du sol: lài
ils rencontrent des substances salines,
des eaux qui se dissolvent en se minéra-
lisant elles-mêmes, les transportent, les
mettent en contact avec des matières di-
verses et les font entrer dans le cycle
des réactions qui s'accomplissent à l'in-
térieur du globe. Ces eaux circule~nt danîs
les cavités que présente la croûte terres-
tre et selon toute apparence elles Vont
participer à la reconstitution de miné-
raux qui, avec le concours des siècles.
formeront de nouveaux gîtes miétalli-
fères qu'exploiteront les industries <'lit

lointain avenir,


