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Nouvelle machine électrostatique à
Influence de M. L. Leblez

Cette 1nouvelle machine, (fig. 1), due
il l'un de nos collaborateurs, se signale
immédiatement par plusieurs qualités
importantes.

Sai construction excessivement simple
et sou fonctionnement fort souple n'exi-
geant auene précision, elle peut être
réalisée dan1s (les conditions le construe-
tion économique exceptionnelles.

sa théorie, qui est absolument lit :-
mne que celle du replenisher de qir V.
l'honson, et, par conséquent, furt sin-
pe et fatcilement comîpréliensible, (n
fait la plus commode des nulliclintes
pour lai démonstration dans les couti-s des
phénomènes d'influence.

Sa puissance est égale en) tous points

A celle des machines bien connues de
WVimslturit et, comme ces dernièree, el-
le fonctionne par tous les temps.

Deux inducteurs enm substance conduc-
trice sont fixés sur une laine mince en
substance isolante.

Dans la maclilne représentée figures
1 et 2, ces inducteurs se composent de
deux secteurs. en paillon d'étain d'as-
sez grandes dimensions, colles sur la
surface extérieure d'un plateau en ver-
re. Ce plateau et, par conséquent, les
inducteurs, sont fixes.

A une petite distance de la partie fixe
se menut l'induit constitué par un pla-
tenu miieq en substance isolante ; sur
se plateau sont colles un certain nom-
bre de secteurs en paillon d'étain. Le
itouveme'nt de rotation est connînni-

qIue i l'induit paur deux poulies et une
courrole, au lmbyenl d'une petite imanli-
velle.

Les deux plateaux sont vernis à) la
gommîle laque sur les deux faces avant
le collage des secteurs. Deux excita-
teurs i boules sont tixés aux extrémii-
tes d'une tige eti ébonite. Cette tige
support( en outre deux pièces métal-
liques <'en forme d'Il, reliées respecti-
veiment titt.x excitateurs et embrassant
danis let- couirbure l'inducteur et l'in-
luit sur une certaine portion de leur

surface, (voir lig. 1 et 2). Au moyen
ul'uie petite hule soudée A sa boule ter-
ttmitil, chau1ii'e tige enI U est reliée di-
rectement i l'inducteur correspbîndait.

Deux petits baliis <le clitiquait fixes
sur l'autre branche frottent sur les sec-

teurs de l'induit ; enfin, un conducteur
eutralisatt nlon isolé, portant i. ctin-

que extruitê un balai frottant égale-
ient sur les secteurs de l'induit, peut

se mouvoir autour d'un axe et prendre
uie position déterminée.

Le schémia (fig. 3) permet de se ren-
ire compte du fonetionnement de cette

machine ci supposant un seul secteur.
-Comme il existe toujours pratique-

ment ci fait une différence de potentiel
entre les deux inducteurs, nous pou-
vous supposer que celui de droite, par
exemple, possède une petite charge po-
sitive.

La rotation du plateau amènera le
secteur devant l'inducteur de droite qui
l'influencera : en quittant cet induc-
tour, le secteur arrivera au contact dt

balai du conducteur non isolô et, après
ce contact, il restera cliarg(' d't'lectri-
cité négative.

Cette charge négative, au contact du
balai de la tige en U de gauche, se por-
tera sur l'inducteur et sur l'excitateur
correspondant.

U'inducteur charg6 négativemient iii-
itutencerai le secteur et, au contact de
J'autre balai du conducteur non isolé,
ce secteur restera clargé d'électricité
positive qu'il cédera i l'inducteur et A
l'excitateur de droite, et ainsi de suite.

Les charges des inducteurs aungumen-
tent cin progression géométrique et de
puissantes C'tineell"s jaillissent entre
les boules les excitateurs.

Cette inachine n'est pas sujette auit
changement de sens et ne s'éteint pas

lorsque la distance explosive est trop
considérable.

Nous ferons remarquer ci effet que
les secteurs chargés pém.trent à l'ii-
térieur de conducteurs que l'on peutt
considérer comme fermes et que, par
conséquent, ils abandonnent toujours
leur charge .t ces conducteurs, quelle
que soit l'inltensité de cette eharge.

Cette machine est éminemment pro-
lire à la production de longues Gtincel-
les.

Avec un seul secteur. elle est parfai-
tenent auto-excitatrice.

Le débit croit naturellement avec le
nombre des secteurs et la vitesse de ro-
tation. Pour la partie fixe et la partie
mobile, on peut employer A volonté
conme supports .isolants le verre, l'el-


