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Sonneries électriques
D. - De quels éléments se compose

uno installation de sonnerie électrique ?
Il. - 10 D'une ou plusieurs piles élee-

triques ;
20 De fils conducteurs
3o D'une sonnerie avec ou sans indi-

aIteurs ;
.Io D'appri-ils le contnet ou d'ap-

pel.
1). - Quelles sont les piles usitées pour
les sonneries c'. v,"îmmîent sont-elles dis-
I>oséces ?

Il. - On emîplue généralement des
peilet; qui lie tmelit pais oui prsque
p-:s lorsque l cirit ct ouvert.

-J

Fi-y. 1. Piles motsen ten.xion

LX-s éléments aiu suffate de enivre,
:%uI sel marin, LeelanChC-. Callaid. Ua-
iiel Sont les pluîs éi-onoimiques ; ilhies

:LuiS ,iîu endroit iii trop See. iii trop
humide. enfenn,és ilans une blte. eces
derniers fonctionnent, sans être rvelur-
;és, au noins ilne année et leur duire
totatle est d'enîvironi einq ans.

ieuts, et diusi do suite. Un tableau
indicateur exige cinq à six élments.

Ies piles doivent toujours être mon-
tces " en tension," c'est-à-dire les unes
derrière les autres (fig. 1). Un fil con-
dueteur, fixe à la borne fontaine d'at-
tache, doit réunir le zine de la premiiié-
re pile au charbon de la suiviulite, et

la pile, furnée sur eU-mrme, le dét-
riore rapidement.

1). - Qu'est-ee qu'un avertisseur A
s(IInerie ?

It. - It sonnerie se couipose d'ui
ilecto.iiint M (Fig. 2) ; le fil d'en-
trée aboutit A la borne "a" ; uîne pa-
lette de fer doux A, Stw laquelle est

.il:fl
~ s. T«&Ienîî iaîdk<dcnî-

:iniii le suite, de telle sorte qu'e la réu-
nion des piles se termine toujours par
uni, extrc'imîité zille et une extrémit-
chiarboin (ou ui vre, selon le niidèle
:ilopté.)

Il. -- Quels ills conducli(.tur,, empllibe-
f-on poiur h-s sonnries électriqules ?

IL. - Le fil de ini rn'i qui est A lt

lisé til ressort Il. se termine î:ir unil
l-lit marteau K : e' est tille vis s.
l-e en1 cormun iiation avec la borie

la feuille du ressort "f" çuuvre toi%-
te l'ann11lature A, de f:1on A faire res-
sort pbar son bout libli cLoIltreo la vis
de contaet (.

--

ut Ii .~

Fig.. .. Runn'-i el nilje ,mt

Fig. 2. Arirtisseur à sonnerie

Il faut entretenir le niveau u l'eau
à peu priès aux deux tiers de la hau,-
teur ; lorsqu'on s'aperCoit que la pile
faiblit, il faut remplacer par de l'eau
fralche celle contenue dans les vases
et ajouter 2 à 4 onces de sel ammo-
niac, selon la dimension des C-ic-ments.

Pour une sbnneriô simple, il faut tou-
jours deux élements ; pour deux son-
nrNois. -ioiant ensemble, trois élé.

fuis soitiele, résista.nt et bon conduc-
t-ur, est généralement empîîîhloè .

D:ns 1,-s :ppartemnts. il est sent-
ive1,ulvert de fil de entn assort.i A la
coileur de l':tmenlenu-nt : das les
endri ln iides ou les ltimnts de
onstniletion rcn-teqk. 4n01 le hoisiirn. de

pîif<-re-nce-. rvetuinvert de ;utt-ierehn.

Lorsque la ligne traverse tie cour
ou un jardin,soit qu'elle soit sous terre
oit en plein air, il est prüférable d'em-
ployer un fil dle cuivre, recouvert d'une
enveloppe de plomb.

Il est utile, pour fixer les fils. d'emu-
ployer des crochets émaiIls et des iso-
lateurs en os. L'emploi des clous à cro-
chets ordinaires doit être évrit ; car, si
les clous se rouillent, une dérivation
"' produit et la sonnerie tinte d'elle-
niteitiî. ou Fi la dériration est fall,

I ,*'h-(.tt-oîiîî.n lit st- copllokse d.ille
barre de f-r doux : sur chaque lr:lm.
-ee s'enIrypule 111n fil : le couranlt qui
tiaverse le fil letiduit l'niinnt:tiiunî de
la liar:- dI fer A la rupture du con-

Si le uur-iut travers:lit dinetemlienit
l'é-leti-ro. la palette A resternit aîttiK-e

Fig. G. <lesorts de coutacl.
du boulon clcctriq;c

tant (lue durerait le passage du eotl-
rant, et le timbre G, frappû par le
marteau X, ne produirait qu'un son
unique. La succession de sons est oh-
tenue ainsi qu'il suit :

Le courant, entrant par la borne "t",
traverse l'dectro-nmit et se rend par
le fil "d" à la. palette A, gagne le rrs-
sort "f", retourne A la batterie par
"c," "b" et le fil qui s'y rapporte ; les
noyaux de fer de l'électro se nagné'ti-
sent et attirent l'arinnitiure A ; lien-


