
___________LS ZZIX COURANT

plauchkes d'un pouce d'épaisseur,
l'espace libre entre la planche à dé-
clin et le lambris initérieuîr forimera
un passage pour la circulation de
l'air, et eulpêcherit que les rayons

'lu soleil sur la côté où ils frappent
la bâtisse, .n'échauffent l'intérieur
les ilutrs SufUsattîment pour faire

une sensible dif-érepce danis la tein-
pérature de la matière isolente en-
tre les murs et lek glace. Le foin sec
haché et la paille sèche hachée, tas
séaï assez serrés entre la glace et les
murs, sont de bonnes matières iso-
lantes. Une couche d'eau moins 18
pouces <'épaisseur devrait être em-.
ployée. Une couche de sciure de
bois de 12 pouces <'épaisseur peut
être employée, mais si elle deviett
humide sur le côté qui touche à la
glace, l'eau ou l'humidité, dans le
cours ordlinaii-e des choses, imprè-
gne toute la sciure de bois, et dé-
truit ainsi ses propriétés dle suba-
tance nôn-con4uüb1riéêè7 --ÇUiinl1 di
foin ou dle la paille de belle qualité
sont employés il faut avoir soin de
ne les employer que parfaitemett
s;es et hachés fins. Un danger sé
rieux <dans l'emploi <le la paille ou-
lu foin, c'est qu'ils peuvent ren fer-

fermer des parcelles de glace ou (le
,neige. Quand le foin ou la paille
sont employés en cet état, mêlés à
des parcelles de glace, de grêle ou
(le neige, ces parcelles fondent et
humectent toute la matière isolante;
cela détruit d'autiCut l'efficacité (le
celui-ci. ,

Pour r-ecouvrir le dessus de la glace,
une couche de sciure de bois, d'îun
pied d'épaisseur, suffit, pourvu qu'on
la mette sèche et qu'on n'y touche plus.
Quand la sciure (le bois doit être
bouleversée fréquemument ptour sor-
tir la glace de tetmps à autre, la par-,
tie la pîlus chaude de cette couche,
le sciure de bois près de la surfaice,1

se T-roumeîtteîe6e avec les aures par-
ties, et peut être aitnsi mise en cona-
tact avec la glace. Cela fait fondre
la glace quelque peu, et Ilhumidité i
qui en résulte hutiecte la couche (le
.4ciure dle bois, et dans le même
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le dessin No. 1. indipue une for

lue simple de construction (lui peut
riervir pour une glacière. Elle peut
être faite (le la dlimni8onl quelcon-
que requise pour contenir la glace
ntécessaire pour une chambhre froide
(le beurreries, oit pour tout autre
-aMJt ' C1tnquante livres -de- g-lace.
bient tassée, peuvent être con.4idé-
rées comme occupant un pied cube.
Par conséquent, 40 p)ieds cubes dans
la construtction, ont la cotîtenauce
(le 1 tonne de glace. Lortique le tour
le la glacière n'est pas " isolé,

la glece dlevrait être tassée dans la
bâtisse à 12 pouces de la ligue inté
rieure (les murs, et cet espace de-
vrait être retin pli (le sciure de bois,

sin No.*;. Si le plancher de la cîtaîti-
bre froide porte sur- des soiveaux
reposant sur' lit muortier, d lt gravois
ou du sable, I 'cip.ce entre eltacuin
devra être rempl)1i (le six poîtees

AI épissurde laine intérale ont de
sabl e sec. La v'erttu isolaiit e i e
ces libres dans le mur est, déîwti
d-ante dle la condlition qu'ils soiet
construits bien fermés4. -Si Pair pp-tl,
y circu ler, dans la mêmie iitws,îire,
loti r vertu isolaîn te est, dimniinutée.
Pour emupêchter la circulationi dle
l'air il faudira avir<1 particulière-
tuent soint ei l>o-4att le palpier à
contst ruction, que le-S ettlrioiti ol lé-s
feu il les se recou vrent tsoiîn t, prfai-
teilent cloi ; et dleux ranigs d il- a

pie àcotSIrtil.'> dev ronit et Iv
Posés tel c'iîiîésrle plan.

ou brau de scie, parfaitemeul. sec. les eipaces libres ent re les plai<vltes
Lorsque cela ne peut être trouvé b>rutes poséei sut- lei deutx l'aves il's
aisétment, <.in peut laisser un espace colombages devront ( t iv empt .1<11i
dle 18 pouces qu'on remplit de foin bats, sur utie îîrofiffleuir de ix. pou-
au de paille hachés et sants mélange ces è laille inmérale. Cetteý la lite
de parcelles (le glace oit de neige. miinérale. placée avec soini, tiendrla

Pour emplir la glacière, une glis- l'Pair- enfermé, et 'oliaà ee
moire de gros madriers peut être iqu'il sorte, et. à ce qu'il 4-11 etre (lui
faite, et un citble passant <dans une 1dehorm. L'air ent circutlat ion, etu
poulie à l 'intérieuîr de la glacièreraié t.ranismet <toft ii illetueti t e
peut être employé pour élever les la chaleur oi <lit fr-oid, ete:t tit (les
bilocs deglace. Il est imnportant que lsgrîu itihtî oit ramis-
la glace soit. tass,ée aus4i serrée que tporteur6 dle l'unt et. (le l'autre. Miais
-possible. Fout-espaee libre entre leai il est le-t .1 tr-ausuietre 1ai-iliLleur
blocs devrait être trempli (le glace ai ce n'est par sont propr-e dléplace-
pilée de manière à prévenir la pré- mett, et foi-me. potur cet.te raiîott,
sence? ou la circulatiou, <le l'air au- une utanci.il.e i-ohLnteý qui est le
tour des blocs, plus possible réfr-actaire à la t rats-

Le desin No. 2. indique ue for mnission de la chaleur danus soit iii

dtruit me propriétés Jiuîi1uve. 1 ýV.

Pour cette raison, et pour d'autres, qui pecîventêtre ajoutés à une beur- 'se mtouvoir. Si Icieï p-e libre-s
îtotamttent la raison de commtodité rerie ordinaire. Dans ce dessin, la -dans le inuri pouvaient ête iinpliM4
dans le dléplacement et le remplace- glacière est mise à l'épreuve de l'air jusqu'en haut de laine minrtale,
ine-nt--ft laglace, Ht éirbe- moyen de pa~pier à.ua fJAtt m l'isolemienit n'en ser-ait, _que plus
d'employer une couche de belle paille et d'espace libres dans le mur, complet ; mais cela mefri i'lg
ou de beau foin, longs et becs, (le deux La glace doit être emmagasinée menter - '-ans tîéce-ssit.é le coilt (le la
pieds d'épaisseur coumme couverture dle la manière déjà <lécrite. Si l'on donstruction- La, lamie inérale esi.
sur la glace. Quatnd le foin ou la se sert de paille ou de foin pour à l'épreu've les souris et, autres
paille sont enlevés d'une par-tie de garnir les côtés de la glace, il -faut rongeurs Le sciure <le hois, em-
la surface, pour permettre de sortir' qu'ils soient hachés et sans aucun ployée au lieu le hainte inîiéral *e,
lài glace, se foin ou cette paille peu- mélange de parcelles de glace et le donnerait s4atisfactionîa L i,î-d
vent être remis en place, avec peunie L« paille mise en couverture vue de l'action i.solatîte ; tmais la,

<le~ ~ ~ ~ ~~ e predglcetpeqeaune1 u la ce (toit être laissée longue, sciure de bois esît sujptte ail bout de

déperdition de la faculL non-con- Cette couche de paille longue ne quelques années, à dlevenir mois4ie,
duetrice de l-a couverture, 'doit pas être foulée, et ne doit pas et à émettre une odeur qui affecte-

Lorsque la glace est recouverte avoir plus de 2 pieds< d'ép îs~ir
d'une couche dle sciure de bois, de Aurmînelsél-nt*at.Sil'tîn
foin on de paille, pour l'empêchier Ise sert dle brant <le scie, une épais
de fondre, il faut pourvoir à la Yen- Jseur <le 12 poucees suft.Il fa-ut
tilat-ion de lat partie supérieure. Au faire en sorte (lie l'aitr circule libre~
tremnent. lit couctte eu couverture! hretuent ait-dessus de cette paille
s'échauifferait; et si les rayons dît qui r-ecouvre la glace.
soleil frappaient la couverture de lit CONSTRUCTION DE LA V'11(BZE
glacière, saqus qu'il y eut de ventila-.
tion suffisante par les pignons ou à
t-rav'*râ le toit, pour permuettre à jpour dominer à sont p)ropriét-aire
l'sir surchauffé le b'échappert, cette. droit le participer- à la, pime lu
partie devienîdrait virtuellIemnt tgouvernîement, il est ut&esý&ait que
nue sorte (le fon'- occasiotnnaut lit la chambre froide soit, cotnstruite <in
fonte <lu contenu de la bâtisse. lit manière r-ecomntdée surî le dle-

i


