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Vous remarquerez que la surface humectée est toute
sillonnée de larmes ; il faut alors la replonger dans le bain
et lui imprimer de petits mouvements oscillatoires de
haut en bas. Lorsque vous la soulèverez de nouveau
les larmes seront moins nombreuses et vous finirez par
obtenir une nappe liquide bien uniforme. Retirez-la du
bain toujours par les angles et faites-la égoûter par un
des angles inférieurs et placez-là doucement dans le
châssis, on évitant de trop incliner ce dernier et surtout
de battre brusquement la glace contre la planchette du
châssis, afin, de ne pas faire rejaillir le liquide. Au mo-
ment où vous vous disposez à plonger la plaque dans le
bain d'argent, le laboratoire ne doit plus être éclairer
que par une bougie ou une petite lampe.

La plaque ayant été exposée à la lumière, retirez-la
du châssis et tenez-la par un angle avec la main gauche
et versez à sa surface tout-à-coup sans interruption une
nappe du liquide dont voici la composition:

Eau filtrée 16 oz
Proto-sulfate de fer 1 oz
Acide acétiquq 8 oz et plus

si la solution ne courait pas bien. Aussitôt que la
glace est recouverte de la solution de sulfate de fer, l'i-
mage commencera à paraître, et il suffit de quinze à
vingt secondes pour que le sulfate ait produit tout son
effet. Renversez le liquide et portez votre plaque sous
un robinet où vous laverez jusqu'à ce que vous ne voyez
plus de trace de graisse. Regardez-la par transparence
et si elle n'avait pas assez de vigueur, il faudrait lui
en donner par un nouveau réactif, que voici:

Eau filtrée 6 oz
Acide pirogallique 5 grains


