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Analyses des échantillons :

Du gile aupjrieur. l<ii gîte iurérluiir.

Iluiuldltt' 17.T4 11,44

Matii'Tcs Toltttllvn aO.BI fW HT
Carbone flxc aB.91 4!>l',

Cendre 5,08 tl.44

Mine Alberta.^\ NE de ta amiim 'i3, township fiiî, raug 24, k

l'ouest du 4ième méridien Un.» galerie inclinée estmonéo h onviro^

25 pieds au-dessous du nIvHHii général. La couche, qui quelquefois

offre une épaisseur do plus lie 12 piels, n'est pas toute expluitée. La
cloison qui la divise se trouve à 6 pieds de =;i I)â$e et forme, avec le

gtte supérieur, un bon toit que le gtte inférieur atanJonut! aisément

quand on le mine par la base. Ou enlève environ t pouces ào

l'argile schisteuse sousjacente, au moyen do machines électrique.' qui

la coupent par dessoup, de sorte que les 5 pieds de houille que l'on

mine se détachent par blocs de grande dimension, Ia galerie princi-

pale oli se fait le montage est éclairée par l'électricité que fournit une

usine.

Un échantillon de la houille donne l'analyse suivante :

Humidité 18.11

MatiiTi's volatiles .-Mœ
Carl'one fixe 41.90

Cendre 3.3.5
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