
construcciôn. La construcciôn de entra-
mado de madera no ha cambiado desde
hace 400 afios y ha alcanzado un estado
de gran madurez, con sus ventajas consi-
guientes que se han hecho màs perti-
nentes en la mayorra de los principalesJ
proyectos de vivienda actuales, en parti-!~
cular el control de los precios crecientes,
de la construcciôn y la conservaciân enerj
gética. El entramado de madera respondê.--
también a la demanda constante del con-
sumidor de comodidad, aspecto exterior
y eficiencia, y ofrece a los constructores
la soluciôn de Io que, a menudo, consti-

de construcciân de pisos y de bastidor de
apoyo. Para el contratista, una de las

alcance el 60 por Ciento para 1984.
Obviamente esto exigirà una reevaluaclôn
de las técnicas de construcci6n. Conse-
cuentemente, materiales y técnicas utili-
zadas ahora por constructores de aIbaiîi-
lerra no satisfaceràn ya las crecientes y
màs estringentes normas.

Sin embargo, este no es el caso de la
construcciôn a base de entramado de
madera. La madera es un aisiante natural,
Io que brinda grandes ventajas cuando se
trata de reducir o incluso eliminar las
pérdidas por fugas termales. Pero màs
importante todavra, el entramado de
madera se presta perfectamente para
colocar gruesas capas de material aislante
en los varios sectores del entramado.
Este método de construcciân puede
ahorrar, mientras mantiene unas caracte-
risticas de aisiamiento similares a otros
tipos de construcciôn, entre un 8 y un
15 por ciento de benef icios.
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