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Règle 16
Caractéristique des Bouées de Sauvetage

(a) Une bouée de sauvetage doit remplir les conditions suivantes:
(i) être soit en liège massif, soit en toute autre matière équivalente;
(ii) être capable de soutenir, en eau douce, pendant 24 heures un poids de

fer d'au moins 14 kgs. 5 (32 livres anglaises);
Sont prohibées les bouées de sauvetage dont le remplissage est constitué

par du jonc, du liège en copeaux ou en grains, ou par toute autre substance
à l'état de déchets et sans cohésion propre ainsi que les bouées dont la
POttabilité est assurée au moyen de compartiments à air nécessitant une
Insufflation préalable.

(b) Les bouées doivent être pourvues de guirlandes solidement amarrées.
I doit y avoir une bouée au moins, de chaque bord, qui soit pourvue d'une

igne de sauvetage longue de 27 m, 50 (ou 15 brasses) au moins. Le nombre
des bouées de sauvetage lumineuses ne doit pas être inférieur à la moitié du
nombre total des bouées de sauvetage et ne doit en aucun cas descendre
au-dessous de six. Les appareils lumineux correspondants doivent être
automatiques, efficaces et ne doivent pas s'éteindre par l'effet de l'eau; ils
doivent être disposés au voisinage de leurs bouées avec les organes de fixation
Uécessaires.

(c) Toutes les bouées de sauvetage doivent être installées à bord de
oQn à être à portée immédiate des personnes embarquées.
(d) Les bouées de sauvetage doivent pouvoir toujours être larguées

instantanément et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.

Règle 17

Brassières de Sauvetage
(a) Les navires doivent avoir, pour chaque personne présente à bord,

Une brassière de sauvetage d'un type approuvé par l'Administration, et, en
Outre, un nombre convenable de brassières spéciales pour enfants, à moins
qu9e les brassières précédentes ne puissent être ajustables à la taille des
enfants

(b) Une brassière de sauvetage ne doit pas être approuvée par l'Admini-
trtion à moins de remplir les conditions suivantes:-

(i) être de matière et de construction appropriées;
(ii) être capable de soutenir en eau douce pendant 24 heures un poids

de fer de 7 kgs. 5 (ou 161 livres anglaises);
(iii) être reversible;
(iv) être capable de soutenir la tête d'une personne évanouie se trouvant

dans l'eau.
Sont prohibées les brassières dont la flottabilité est assurée au moyen de
ýpartiments à air.
ýc) Les brassières doivent être installées à bord de manière à être

rPideient accessibles; leur position doit être clairement indiquée.

Règle 18
Appareil Lance-amarre

(a) Tout navire doit être muni d'un appareil lance-'n tp
approuvé par l'Administration.

( Cet appareil doit être capable de lancer avec ue0 rs) etfite
e gne à une distance d'au moins 230 mètres (ou 50 yards) et doit

prendre au moins 4 fusées et 4 lignes.


