
Les cabines de camion définies comme l’habitacle du conducteur et 
tout habitacle intégré destiné à l’équipement technique des véhicules 
des catégories IN2 et N3;

Les camionnettes et les camions définis comme des véhicules des 
catégories NI, N2 et N3, à l’exception des cabines de camion;

Les autocars définis comme des véhicules des catégories M2 et M3; et

Les autres surfaces métalliques et plastiques y compris celles des 
avions, des navires, des trains, etc., les surfaces en bois et les surfaces 
en textile, tissu, feuilles et papier.

Cette catégorie de source ne comprend pas l’application de revêtements métalliques 
des supports par électrophorèse ou pulvérisation de produits chimiques. Si le processus de 
revêtement d’un article comporte une phase au cours de laquelle ce même article est imprimé, 
cette phase d’impression est considérée comme faisant partie du processus de revêtement. Les 
opérations d’impression effectuées en tant qu’activités distinctes ne sont toutefois pas incluses. 
Dans la présente définition :

Les véhicules Ml sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui 
comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;

Les véhicules M2 sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui 
comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ont un poids 
maximum n’excédant pas 5 Mg;

Les véhicules M3 sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui 
comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ont un poids 
maximum excédant 5 Mg;

Les véhicules N1 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont 
un poids maximum n’exccdant pas 3,5 Mg;

Les véhicules N2 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont 
un poids maximum excédant 3,5 Mg mais n’excédant pas 12 Mg;

Les véhicules N3 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont 
un poids maximum excédant 12 Mg;

"Enduction de bandes en continu" s’entend de tous les procédés de revêtement 
en continu de lames d’acier, d’acier inoxydable ou d'acier revêtu ou de bandes en alliages de 
cuivre ou en aluminium formant un revêtement pellicuiaire ou stratifié;

"Nettoyage à sec" s’entend de tout procédé industriel ou commercial utilisant 
des COV dans une installation pour nettoyer des vêtements, des articles d’ameublement et des 
biens de consommation analogues à l’exception de l’enlèvement manuel des taches ou salissures 
dans l'industrie du textile et de l’habillement;
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