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Règle 8

Nombre réglementaire des Embarcations de Sauvetage à moteur ou à
propulsion mécanique

(a) Quand le nombre des embarcations de sauvetage qu'il est prescrit
d'avoir à bord d'un navire à passagers est 20 ou plus, deux d'entre elles doivent
être des embarcations à moteur de la classe A. satisfaisant aux prescriptions de
la Règle 9.

(b) Quand le nombre d'embarcations de sauvetage qu'il est prescrit d'avoir
à bord d'un navire à passagers est supérieur à 13, mais inférieur à 20, une des
en:barcations de sauvetage doit être une embarcation de sauvetage a moteur
de la classe A et une seconde doit être une embarcation de sauvetage a moteur
de la classe A ou de la classe B, satisfaisant dans les deux cas aux prescrip-
tions de la Règle 9. ou une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique
d'un type approuvé satisfaisant aux prescriptions de la Règle 10.

(c) Tous les navires à passagers qui ne sont pas équipés d'embarcations de
sauvetage à moteur, conformément aux prescriptions ci-dessus, doivent être
équipés d'une embarcation de sauvetage de la Classe A ou B, satisfaisant aux
Prescriptions de la Règle 9, ou d'une embarcation de sauvetage à propulsion
Iécanique d'un type approuvé satisfaisant aux prescriptions de la Règle 10.

.(d) Tous les navires de charge de 1600 tonnearx de jauge brute et au-dessus
ovent avoir à bord, soit une embarcation de sauvetage à moteur de la classe

A ou B, satisfaisant aux prescriptions de la Règle 9, soit une embarcation de
sauvetage à propulsion mécanique satisfaisant aux prescriptions de la
Rtègle 10.

Règle 9
Specification des Embarcations de Sauvetage à moteur

(C) lasse A
Une embarcation de sauvetage à moteur de la class A doit remplir les

conditions suivantes: -
(i) Elle doit être équipée avec un type approuvé de moteur à combustion

interne; elle doit porter un approvisionnement de combustible
suffisant pour 24 heures de marche continue et être maintenue con-
stamment en état de marche.

(i) Le moteur et ses accessoires doivent être convenablement enfermés,
pour en assurer le fonctionnement dans des conditions de temps
défavorables; des dispositions doivent être prises pour assurer la
marche arrière.

Qli) La vitesse en marche avant doit être d'au moins 6 nSuds, en eau

calme, avec son chargement complet en personnes, en combustible
et en armement.

(b) Classe B
Une embarcation de sauvetage à moteur de la classe B, doit remplir les
itions suivantes:-
(i) Elle doit porter un approvisionnement convnble de combustible et

être maintenue constamment en état de marahe.
(iLemoteur et ses acsorsdoivent être convenablemenit enfermés

afin d'en assurer le fonctionnement clans des conditions de temps
défavorables, et des dispositions doivent être prises pour assurer la

Smarche arrière.
(iii) tesse en marc e avant doit être d'au moins 4 nouds en eau

Calme avec un chargement complet de personnes, de combustible

et de son armement.


