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REVE U Epatudieur John Deert

Tel sera le résultat que YOUS obtiendrez ayec ces instruments
Prenez la premier épandeur à fumier que vous ayiez jamais vu détachez-es tows las' embrayages et

chaînes tous les arbros secondaires et arbres à souches dispensez-vous de tous -los ajustements et numtez la

batteur sur l'essieu d'arrière. Refaire répandeur de manière à et que le dessus ne soit p" plus haut que la

ýhanch& Rendez-le plus fort. Enlevez etjetez quelques deux «at3 parties bonnes à donner du trouble sou-,

lement. 'Vous aurez alors une Idée de se que sera, lýE#»,deur John Deertýl'épandeur 4vie le pulvérisateur

sur Le Pùlvêrisateur et toutes ses parties Motriaes sont montées sur lessieu d'arrière de l'épandeur

John Deert. Cette construation est brevetée, vous ne pouvez I'avoir sur aucun autre épandeur. La Pouvoir

moteur du pulvérisateur, p4rt.de l'essieu d'arrière par le même princiet que celui eh umage sur les pouvoir§ à

chevaù)ý à triple engrenage. Le mécanisme du pulvérisateur est positif, il maý&h* dans l'huile- et ne lse àétr&-

que pas. Vuque le pulvérisateur est ontée sur l'essieu d'arrière le deâsus de la boîte M'est pas plus haut

que la hanche, vous pouvez toujours voir dans, l'épandeur. Chaque fourchée de fumier est projetée tout juste

là où elle doit aller. Il est de tire facile et de construction durable.
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