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doivent être installées sur tous les hublots, sous réserve du fait que, sur
l'arrière du huitième de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire
avant, et au-dessus d'une ligne tracée parallèlement au livet du pont de
cloisonnement, et ayant son point le plus bas à 3 m. 66 (ou 12 pieds) + 2,5
Pour cent de la largeur du navire au-dessus de la ligne de charge maximum
de compartimentage, les tapes peuvent être amovibles dans les locaux
réservés aux passagers, autres que ceux réservés aux passagers d'entrepont,
à moins que, en vertu de la Convention Internationale de 1930 relative aux
Lignes de charge, elles ne doivent être inamovibles. Ces tapes amovibles
doivent être déposées à proximité des hublots qu'elles sont destinées à
fermer.

(e) Les hublots et leurs tapes qui ne sont pas accessibles en cours de
navigation doivent être fermés et condamnés avant l'appareillage.

(1) () Aucun hublot ne peut être établi dans les locaux affectés exclusive-
ment au transport de marchandises ou de charbon.

(ii) Des hublots pourront toutefois être installés dans des espaces affectés
alternativement au transport de marchandises ou de passagers, mais ils seront
construits de telle façon que personne ne puisse ouvrir ces hublots ou leurs
tapes sans l'autorisation du Capitaine.

(iii) Si des marchandises sont transportées dans ces espaces, les hublots
et leurs tapes seront fermés à clef et de façon étanche avant que les
marchandises ne soient chargées, et la fermeture et le verrouillage des
hublots et des tapes feront l'objet d'une mention au journal de bord prescrit
Par l'Administration.

(g) Aucun hublot à ventilation automatique ne peut être établi dans le
bordé extérieur du navire au-dessous de la ligne de surimmersion, sans
autorisation spéciale de l'Administration.

(h) Le nombre de dalots, tuyaux de décharge sanitaire et autres ouvertures
imilaires dans le bordé extérieur, doit être réduit au minimum, soit en

u1tilisant chaque orifice de décharge pour le plus grand nombre possible de
tuyaux, sanitaires ou autres, soit de toute autre manière satisfaisante.

(1 (i) Toutes les prises d'eau et décharges dans le bordé extérieur doivent
être disposées de façon à empêcher toute introduction accidentelle d'eau
dans le navire.

(ii) (a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (î) (iii), chaque
décharge séparée partant de locaux situés au-dessous de la ligne
de surimmersion et traversant le bordé extérieur, doit être
pourvue, soit d'un clapet automatique de non retour mum
d'un moyen de fermeture directe, manoeuvrable d'un point
situé au-dessus du pont de cloisonnement, soit de deux
soupapes automatiques de non-retour sans moyen de fermeture
direct, pourvu que la plus élevée soit placée de telle sorte
qu'elle soit toujours accessible pour être visitée dans les
circonstances de service, et d'un type normalement fermé.

(b) Lorsqu'on emploie des valves à commande de fermeture
directe, les postes de manoeuvre au-dessus du pont de
cloisonnement doivent toujours être facilement accessibles et
ils doivent comporter des indicateurs d'ouverture et de
fermeture.

(iii) Les prises d'eau et décharges principales et auxiliaires communi-
âant avec les machines seront pourvues de robinets et de vannes interposés,

endroits facilement accessibles, entre les tuyaux et le bordé extéieur, ou
les tuyaux et les caissons fixés sur le bordé extérieur.

alQ (i) Les coupées, portes de chargement et sabords à charbon situés
% s de la ligne de surimmersion doivent être de résistance suffisante.

eid v"ent être efficacement fermés et assujettis avant l'appareillage et rester
Pendant la navigation.


