
1884. JOURNiAL D)'AGRICULTURE ILÉUSTRÉ-.

lomettre la récolte dc 1884, est une question à laquelle il espèce (lo toit en planche légère, glissant le lcng de quatre
?'a difficile de répondre iet je crains beaucoup que lit plus poteaux disposés en c irr6; lorsqu'on n'en n pis besoin comme
.ade partie soit jutée en las de une à deux tonnesq, noni grange, comme par exemple dans une mnauvaise saison, oit

couverts. ct apportée dans la grang enhver' alors qu'il aura peut'l'utiliser pour rctni,;cr les instruments, les cliarette.4, etc.
irré,vocablement perdu plus dc la moitiîéhde soi qualitésq. J'ai vu une de ces constructions qu'on appelle, je crois,

$e vais essayer dans le préscnt article, de donner une de,;. gr'ange allemande.
cription claire et concise de la manière doent l'on fait et Plus il y a d'hioimmes s.ur le mouton, mieux c'est; le foin
ooûv;rc cn chaume les meculons dans le sud (le l'Angleterre - bien pressé seo conserve muieux' que celui qui l'est 111:1I Si on
ils sont généralement parfiiits-exceptant seulement le sys. tient plein le milieu du nmeuton et qu'on fasse les; côtés bien
t4mc de fil:mge du foin pour attacher le chiaumie, qlui ni'e.,t pas droits et perpendic~ulaires, le toit, lorsque l'affitissement se
orîimaire du sud de l'Anigleterre, miaib dI'Ecos.c, et dont la -eaproduit, saillira suffishniuient vers les bords de la cou-
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'description est tirée surtout du «' Book of lhe lu'n"de M.
IStephens.
i Parlons d'abord des meulons . avant que la récolte soit
>bonne 1 'couper, choisissez une bonne place pour y faire le

lneculon ; elle devra être sèche et dans un endroit abrité, car
~le vent enlève souvent le choume, et un fond humide ocea
sionnera souvent la perte de plusieurs quintaux de foin à la
base du mouton. Nivelez le terrain, si vous ne voulez pas

ique le mocuton, en chauffant, soit exposé il verser.
Il faut mettre sur l'emplacement où vous faites le meuton,

~ueépaiisseur d'environ duux pieds de grusses broussaUles.
arrangées de manière à ce qu'elles soient bien alignées et

ine montrent pas leurs extrémités au dehors lorsque le meuton
,sera terminé,i quatorze ou quinze pieds sont une bonne bar-
geur pour un meulon qui, lor.squ'il aura fini de baisser en se
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foulant aura une douz.iine de piieds de hanuteur de la base
au bord de la couverture.

Chez nous, dans le sud de l'Angleterre, tous les meulons se
font sous l'abri de eu1 qu'on appelle un t'ick--clolh ou toile à
nmcuton) fait de. fortc toile à voile, et monté sur une couple do
perches, avec des cables pour les maintenir, des- poulies, etc.,
tv. fig. 1). Une do ces couvertures ordinaires coûbe 880.00.
on peut se dispenser de cette protection, sous le climat sec
do notre.province, -mais on pourrait aisémnent construire, .une

verture, pour qu'il nec soit pa4 nécessaire de donner plus de
largeur àt cette partie. Quand la niasse atteint une. ]!auteur
de quinze picds out à peu près, ou commence à faire le retrait
pour la couvcrture et) diminuant graduellement Là& largeour de.
chaque côté jusqu'aiu sommtet, les deux extrémités étant
muntées,, elles, perpendiculairement, comme de raison. Un
carré bas et un toit long sont horribles d'a.ppa-rence Lt règ-le
qui veut que le toit atun pied de moins que le carré en
hauteur, est applie ible ici. Aini lé mouton ayant 15 pieds
de large, le carré aurait 7k pied-î <le haut, ce qui ferait pour
le toit,~ en lui donnant un pied de moins que le carré, 6ý
pieds, hauteur voulue pour le toit d un menton de cette lar
geur.là.' Lorsque le foin a été apporté en bon temipz, on
constater.% une grande chaleur dans toute la ma-ec, du nîvulon
.liu bout d'une couple de jours. Jusqu'à ce que cette chaleur
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soit &bltttue, il est inutile d'cèsayer à~ couvrir, aitiondu que le
l'oin peut baisser inégailement et faire ouvrir par endroits la
couverture. Cet échauffement cst avant:ageux peui plusieurs
rai.,ons-la vapeur -t'échappant d'un de tios mieulons de foin
de Middlesex et de Kent. par une mat:inée fraîche, effrayerait
un étranger. Le foin devient d'une quali't4 'uniforme datns
toute lai masse, et, d'après rues Wc8e, la 'fibre ligneuse est
ramollie et-remidue pJus digestible.

Avant de couvrir eh. chaume, 'il i'an.t parer le mneulloti, en

ýýM N 1884.


