
l'électricité et en partie aussi par la
présence des habitants (41 p. cent). Un
système solaire actif comprenant 17,8
mètres carrés de panneaux capteurs à
tubes sous vide satisfait le reste des
besoins thermiques de la maison.

Ses concepteurs lui ont donné une
forme cubique rationnelle et pratique qui
offre une superficie extérieure minimale
par mètre carré d'aire de parquet. L'exté-
rieur est fini en parements de cèdre brun

taçon a accroitre ie renciemen nermique.
Des arbres à feuilles caduques plantés du
côté sud donnent de l'ombre en été et lais-
sent passer les rayons du soleil en hiver.

La maison est scellée dans un vapori-
fuge en polyéthylène étanche. On a utilisé
des techniques spéciales d'installation
pour assurer un joint presque parfait,
particulièrement autour des prises de cou-
rant, des colonnes de plomberie, des
ouvertures pratiquées pour les fenêtres et
les portes et des joints entre les planchers.
La maison est "surisolée", la quantité
d'isolant utilisé dans le plafond, les murs
et le plancher étant plus de deux fois
supérieure à la norme canadienne actuelle
et plus de trois fois plus importante que
dans la plupart des maisons. Un échan-
geur de chaleur expérimental, conçu par
l'Université de la Saskatchewan, permet
de récupérer la chaleur des eaux ménagè-
res (lessive et bain) et de combler 30 p.

Travailleurs s'a

menté les coûts de construction de quel-
que $3 500, mais n'ont entraîné une
facture énergétique annuelle que de $60
et ce, à Regina, ville où les températures
sont considérablement plus basses (la
température moyenne en janvier est de
.17,30C) que dans la plupart des autres
villes d'Amérique du Nord.

Kitsilano Co-operative Townhouses
La Kitsilano Housing Society est une
organisation à but non lucratif de Van-
couver (Colombie-Britannique) qui s'ef-
force de trouver des logements abordables
aux familles à revenu faible et moyen. En
raison de la hausse du coût des combusti-
bles en 1977, elle a entrepris la construc-
tinn Ali PneAîmhî'(I di hit miqnng en

ipplication à grande échelle
des principes de l'énergie
c et l'un des rares projets de
,ris dans une zone urbaine

lée à quelques pouces* derrière un mur
extérieur de verre double, le mur donnant
au sud et captant ainsi la chaleur du
soleil. Une partie de la chaleur est absor-
bée par le béton noirci et diffusée dans la
maison pendant la nuit; le reste de la
chaleur s'élève au-dessus du mur et se
propage dans la maison. Ce phénomène
est dû à la circulation par convection
naturelle de l'air qui, aspiré des planchers
froids, passe par les ouvertures situées à la
base de la dalle de béton, puis est
réchauffé par la face du mur en s'élevant-
Les ouvertures dans le mur peuvent être
fermées afin de contrôler l'entrée de la
chaleur dans la maison et le vitrage est
isolé la nuit par des volets installés à
l'extérieur.

Une société d'entrepreneurs de Sas-
katoon, la Concept Construction, a mis
au point une méthode originale pour
construire et installer le mur, méthode
qui permet de le couler sur les lieux
mêmes. La société utilise le principe des

murs Trombe dans ses maisons de style
ranch vendues à un prix moyen (entre

$40 000 et $60 000). Ces maisons peu-
vent être chauffées à l'électricité pouI
moins de $100 par année.

Gulf Canada Square
La Encon Corporation de Toronto
construit la Place Hydro Ontario dan'

cette ville. Les besoins énergétiques d(

Un pouce égale 2,5 centimètres.

(suite à la page8
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pit à la construction du réservoir de Gulf Canada Square.


