
5. Interférence nuisible sur les voies adjacentes.-On reconnaît en principe
qu'on peut causer de l'interférence nuisible à une station désirée lorsque, aux
limites ou à l'intérieur des limites d'une valeur déterminée de l'intensité de champ
de la station désirée, l'intensité de champ de l'onde de surface d'une station non
désirée travaillant sur une voie adjacente (ou la valeur effective des intensités dechamp de deux ou de plusieurs stations non désirées travaillant sur la même voie
adjacente) dépasse la valeur déterminée par les rapports suivants:

Séparation entre
les voies

Rapport minirum
admissible du signal
désiré au signal non

désiré10 ke/s............................................... là 0.5
20 ke/s1 à 1030 k/s............................................... 1 à 50

On peut s'en rapporter au tableau II de l'appendice III, pour les valeurs
xima admissibles du signal d'interférence sur voies adjacentes et pour les
imètres stipulés.

6. Application des règles aux stations existantes:
(a) Pour évaluer l'interférence nuisible, toutes les stations (autres que celles

de la classe II) seront considérées comme utilisant les puissances maxima
permises pour leurs classes respectives. A cette fin, la puissance des
stations de la classe I-A sera considérée être 50 kW ou la puissance
réelle si elle dépasse cette valeur.

(b) A partir de l'application du présent accord une station à laquelle on
attribuera une voie déjà attribuée à d'autres stations ne sera pas consi-
dérée comme devant empêcher les stations existantes d'augmenter leur
puissance jusqu'au maximum permis à leur classe, même si cette aug-
mentation de puissance devait limiter l'aire de service de la nouvelle
station à une valeur d'intensité de champ plus élevée que la valeur
admise pour la classe de la nouvelle station.

7. Stabilité de fréquence.-La fréquence de travail de chaque station de
odiffusion sera maintenue dans une limite de 50 cycles à partir de la fréquence
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