
Th« eopy fUmMl h«r« has b««n r«produc«d thwik*
to th« gMMfOshy of :

Li BftNetMkqM dt la VIN** MontrM

L'MMnpIaira fUmé fut reproduit gric* à la

g4néro«Ké d«:

U BIbHatMqu* d« ta Vllto d* Menti4al

TIm ImagM appsaring hara ara tha bast quality

poaaibla eonaidarifig tfia condition and lagibility

of tlM original eopy and in Icaaping with ttia

filming eontract spacifieationa.

Laa imagaa auivantaa ont été raproduitM avac la

piua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattatA da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditiona du contrat da
fiimaga.

Original copias in printad papar covars ara filmad
baginning witti tlta front covar and anding on
tlia iast paga witli a printad or iilustratad impras-
•ion, or tlM bacic covar wlian appropriata. Alt

otliar original copias ara filmad baginning on tha
first paga witli a printad or iilustratad impras-
sion. and anding on tha Iast paga with a printad

or iilustratad impression.

The lest recorded frame on each microfiche
shall contain the symboi ^^- (meaning "CON-
TiNUED"). or the symboi (meening "END"),
whichever appftes.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat at en terminent soit per la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impreesion ou dlllustrstion, soit per le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaireo
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou dHlustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cai: le symbole— signifie "A SUIVRE", le

symbole Y signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely inciuded in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

l.es certes, planchas, tableaux, etc., peuvent être
filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grsnd pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé è partir

de l'engie supérieur gauche, de gauche è droite,

et de tiaut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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