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pour tlr«- ( irl.iin, qur xi, Ton «.hlrriuit uni' fonte pri,MV. la valnirclt- Hutiira-
lu.n maKiiéti(|iu' Mrail rlVnvinm UV

, plii^ amlr |«,iir l-cC,. .|ii.- ,K,iir lo
fiT pur: «t i|iir, (M cliamp* itinvtns, la |HTnii'al..lii,' maximum l'tait tn^ i'.|,.v(V
«•nmp.iriV à <(IU' du fir pur.

I lus r.c.nuiuiil apparut uu arliiK- par Try^vr I). Viumii, .i.'.rivaut
,,',>,','.'''".'"'"'' '•""' ' '*' '••"Ki'HiriuK lApcriiiuiil Slalinn, à rinistr-ilé

.!»• I lllul..l^, .1 intilul.': "riu' Imn Cohalt Allnv. IVjCu, and Its Manm-lic
I r(.|HrlK>. 1 l'uiM|u.' Ii^ ol>Mrvali.ins tontinuts <|aii> r.irticir lU- M»>inMn «ml plus rnmplîlis (|Uf lis ivin-s. tt sim'i ialiimnt in vue du fait
(|uc lis nôirts propre^ liiir -ont suhstanliilli-mrnt idinii(|ius sous tous
rapports, nous r.\iMrons 1rs donm'is de <it artitlr, dans iv (|ui suit vn
ix.sant iH.s propri- r.'>ultals; it tenant roniiJte di le dont nous sommi-*
ri'dfvaliU" A M' Nciisin.

l.'ixiH'rimintation maK'm'ti(|ui' a été faito suivant la méth.Hle Hiirrow-»
(irrite au début de cette étude [viur les mesuraK'fs du cohalt pur. Les
données sont établies dans les courln-s magnétiques suivantes (figure 12)
<|ui sont donniVs pour ra( ier traiisformeur tvix', le fer pur par com-
paraison, aussi bien (|ue |)our l'alli i^e Ke,Co; aus^i une c.urlM- prise dans
étude de M' ^ensl•n. (figure l.î) nontrant la iM.iide d'Iivstérésis pour

lalliak'f li'^C o est ICI repHnluite. Il est particulièrement imiw.rtant de
remaniuer (pie la courlH- man;néti(pie pour l-V,Co tra\-erse celle du fer pur
a une force magnétique approximative de 8 «illn-rts par cm. et (lue, ix.ur
un champ de .S() nilln-rts par cm. A 2fK) «ilberts par cm., son nuiKnétisnie
est a|)proximativement de 2.S' ; plus h.iut <|ue celui du fer pur; t.indis
(|ue s,i valeur de saturation maKnéti<|Ue est de 10'; à W', plus ijr.uide que
celle du fer pur.

La perte hystérésicpie est aussi basse, ou plus basse (|ue i elle des dif-
férentes mar(iues commerciales du fer.

Certains avantages commerciaux d'un tel iriatériel. siippos»'- ipiMI
puisse être coulé et travaillé convenablement, sont plus ou moins évidents.
M' \ensen en fait une intéressante application comine suit:—

"S<in inirxirtance capit.ik-. «cpi'ndant rr.-ow dans sa iurnuahilitr in.i«n.'tiiim- .\ .li^nsitûs
<k\irs In lin anroi.ssfnienT «le 2S'

, , avi'c iinu faibli; [X'rte h\st.risi.iiie rrprtstntc une
• liiahti' lort <lfsirai>lc, par ixomple, imiir Us dent» d'une armature d'une niailiine dvn.iniii
ou l.i densité est toujours très élevée. Sins entrer d.ins le détail, (|iiel<Mies considér.itions
eclairiront ee sujet. Kn aiitjnientant de 2.S' , la densité flans les dents, (re ipii est f.iis;il)le
en se servant île 1 e.t o,) on |Hiit raicoiircir l'arni.itiire dan» la pro|)ortion corresmndante
t oninie I augmentation de densité dans la rouehe d'air, cette dernière |x'Ut être diminuée
(le ni.iniere .i conserver les tours aiiijKre ilu clianip |K)ur !.i couclie d'air et les dents n.m-me aup.ir..vant. Hien plus, le diamètre intérieur du cœur .le l'.irmatiire [K-ut être , l.irci
( e avon a donner une couiK> transversiile plus jKtite de l.i |Kiroi cvlindrique. I.a réduction
(le armature réduit aussi les (iiéces de |x")les. et si l'on se sert d'un alliaRe de haute tx-rnié-
.:liilit. d.ins le circuit iiiaRnetKpie du champ aussi bien <iue dans l'.irmatiire, la couiw trans-
versiile du cœur et du bSti du champ (Mut aussi être ré<luiti'. De l'argument ci-des^tis
Il suit, (pie I armature, en outre de re.piérir moins de fer, demandera aii>si moins d.- . uivrc-
et Us iK.bines du champ, tout en contenant le même nombre de tours aniiKre .ni'.n.ini
demanderont aussi moins (U cuivre. I.a réduction totale du fer l't du cui\re jx ut s'élever
ainsi jus(p,.\2.S', iKHir chacun, l'assint delà quant ité du matériel re.pps, .uix dé|xT.litions
(U- I eiurijie dans la machine, l'on voit tout de suite (|ue la |x>rte <le ],R .st réduite en pro-
IKirtion <lirecte de la réduction tians le cuivre employé. Bien plus, l,i inrte hvstérésicnie
étant plus faible |«ir livre [xiur l'alliage I-eiCo rpie ix.iir le fer ordinaire, et inie la iierte par
le renious est a pyu près l.i même, la jXTte totale du cylindre devr.iit êtr, considéMblement
riiouKire (pie celle ,i\ec le fer ordinaire, malgré l'augmentation <le la densité, .\insl II

devrait être ix)ssible avec de l'alliage ferro-cob.ilt île construire des m.uhines ilvn.inio
considérablement plus légères (pi'à présent, et d'une plus grande . .ipacité

"
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