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La pel feula oficial de los Juegos Olfm- 
picos de Montreal de 1976, producida 
por el Institute Cinematografico Cana- 
diense, pronto se exhibira en Mexico. 
Esta pel feula verdaderamente extraordi
nary, de dos horas de duraciôn, mues- 
tra el lado humano del atletismo, el es- 
fuerzo y la preparaciôn requeridos del 
atleta, sea ganador o perdedor. Hay mu- 
chos toques personales tras bambali- 
nas que dan el balance con las intensas y 
agotadoras pruebas de resisistencia; ade- 
mâs el espectador esta en la pel feula 
a cada paso. Esté pendiente de su exhi- 
biciôn.
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EXCEDEHTE FORESTAL SE 
eonUIERTE EA EAERSIA

Segûn un informe reciente muy pronto se podrà producir 
en Canada, a partir de excedentes forestales, alcohol de ma
riera -metanol- en cantidades suficientes para la propulsion 
de automôviles y otros vehfculos o equipos. Este documento 
titulado "Estudio Econômico de Previabilidad: Producciôn 
de Metanol en Gran Escala a partir de la Biomasa Forestal 
Excedente de Canada", fue preparado por la firma Inter-Group 
Consulting Economists Ltd. de Winnipeg para el Servicio de 
Administraciôn Ambiental del Ministerio de Pesquerfas y del 
Ambiente de Canada.

En el informe se demuestra que, con un tratamiento fiscal 
favorable, se podrfa preparar econômicamente metanol a precios 
compétitives con la gasolina.

La biomasa forestal excedente que menciona el informe in- 
cluye arboles sobrantes de la tala anual permitida en los bos-

ques de Canada, que no se espera utilizar antes del ano 2000. 
También incluye especies consideradas poco apropiadas para 
su explotaciôn forestal tradicional. Los residues de la mariera, 
taies como cortaduras durante la tala de arboles, cortezas y 
virutas que la industria desecha, son elementos adecuados para 
la producciôn de metanol.

El metanol puede utilizarse solo o mezclado con gasolina. 
Sin mezcla, requerirfa cambios bâsicos en el diseno de los mo- 
tores, pero en mezclas de hasta el 20 por ciento solo requerirfa 
modificaciones pequenas y poco costosas.

El informe estima que si se establece una proporciôn del 
15 por ciento de metanol y 85 por ciento de gasolina, el ex
cedente de material maderero es mâs que suficiente para satis- 
facer los requisites previstos en Canada respecto a combusti
bles para motores hasta finales de este siglo.


