
somme de 5,450 fr. sur une grande
roue dentée ne valant que 4,000 fr.,
et de 35,000 fr. pour un matériel de
chemin de fer ne valant que 25,000
fr. Ces faits sont signalés par un
consul.

La population de Cuba parait res-
ter stationnaire et semble plutôt
appelée ·à diminuer si la crise su
crière et cigarière continue, les em-
ployés des manufactures devant for-
cément diminuer. Les salaires ont
baissé de 20 020 dep-uis le commen-
cement de cette cfise. Les travaux
publics ne marchent guère si ce
n'est en vue de la destruction, sur-
tout pour les gares des différentes
voies ferrées, résultant des événe-
ments insurrectionnels actuels.

Le revenu de l'île a'quelque peu
gagné depuis la fin du traité à base
de réciprocité avec les Etats-Unis,
mais il est encore en déficit de plu-
sieurs millions tous les ans. L'an-
née dernière, la perte a dû s'accen-
tuer encore, car il y a, de nouveau,
une notable diminution dans les im-
portations en 1895.

Bref, la situation économique à
Cuba, abstraction faite des troubles
politiques, n'est guère rassurante.

MOYENS POUR DECOUVRIR LA
FRAUDE DES BEURRES

L'on sait que depuis bien long-
tempsjdéjjà-le beurre est falsifié,
fraudé avec la margarine, si bien
que celle ci est devenue le cauche-
mar les producteurs et de beaucoup
de consommateurs.

Jusqu'aujourd'hui la fraude a été
difficile à démontrer, faute d'un
moyen pratique pour la découvrir.
Cette lacune vient d'être comblée.

Une conférence sur ce sujet, dit
la Mercuriale des Halles, a été faite
ces jours ei, devant les membres de
la Société de- agricuteurs du Nord,
à _Lille, par M. Eloire, vétérinaire
et inspecteur des viandes et denrées
alimentaires à Caudry, qui, depuis
un an, s'occupe tout particulière-
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poser rapidement les phases prin-
cipales :

10 Faire fondre, vers 35°, les
échantillons de beurre suspect. Le
beurre est-il pur I Le liquide est
parfaitement clair. Au contraire il
est d'autant plus trouble qu'il con-
tient plus de margarine.

2o Filtrer les beurres fondus à tra-
vers un morceau de flanelle. Si le
beurre est pur, il passe comme de
l'eau à travers le filtre ; s'il est
fraudé, il passe beaucoup plus diffi-
cilement et ne tombe bientôt plus
que goutte à goutte.

3o Dans les produits ainsi filtrés
on ajoute une dissolution alcoolique
de nitrate d'argent, en proportions
déterminées ; on agite, on plonge le
tube dans l'eau bouillante. S'il n'y
a pas de fraude, le mélange reste
tel quel. S'il y a fraude, il prend
une coloration marron, qui, selon la
quantité de margarine, va de la cou-
leur de la bière à celle lu café.
Cette réaction a pour but de déceler
la présence de l'huile végétale.

4o Enfin, on dose loléo-margarine
à l'aide d'un insttüment appelé
oléogammètre. Cet instrument se
compose essentiellement d'une tige
métallique qu'on fait plonger dans
le beurre à essayer, fondu, auquel
on a préalablement ajouté un peu
-d'acide sulfurique, puisqu'on laisse
refroidir pendant une heure, à 22 0
(71.6 Fahr ) Si le beurre est pur,
la tige s'enfonce souvent, par suite
de son propre poids, jusqu'au fond
du récipient, en tous cas, on doit
obtenir ce résultat en la surchar-
geant seulement <le 400, de 500 ou
d00 g., (soit 14 oz., 1 lb. là oz. et I lb.
5 oz. respectivement).

S'il n'est pas pur, c'est par kilo-
grammes qu'on compte le poids à
ajouter. Ce dernier est d'autant
plus élevé que le beurre contient
plus <le margarine.

Voilà tout. Chacune de ces opéra-
tions permet donc le déceler la
fraude.

M. Eloire a, du reste, répété de.
vant son auditoire quelques-unes le

ment de la question. ces expériences, qui ont beaucoup:
On a Drétendu iuso'ici. à tort intéressé celui ci.

et ne le restitue qu'au moyen de
manipulations plus ou moins lon-
gues et coûteuses.

La chloruration consiste à traiter
par le chlore ce même minei-ai. Elle
est basée sur la propriété que pos-
sède le chlore de dissoudre l'or en
formant du chlorure d'or soluble.
La disposition d'appareils et la ma-
nière de produire le chlore, rendent
le procédé d'un prix de revient as-
sez cher.

Par la cyanuration, on soumet le
minerai à l'action d'une solution
qui contient une faible quantité (le
cyanure. Son grand' inconvénient
est le dissoudre, en même temps
que l'or, tous les bas métaux aux-
quels il s'allie dans le ninerai, d'où
de nouveaux frais le précipitation
ultérieure.

L'électrolyse est l'application de
l'électricité au traitement des mine-
rais aurifères, le courant électrique
servant à favoriser l'amnalganation,
soit à créer un réactif vapable <le
dissoudre l'or.

Quel qIue soit d'ailleurs celui <le
ces procédés qu'on emploie, son
prix de revient oscille entre 75c et
$2.40 par tonne de minerai traité et
la durée du traitement se prolonge
souvent jusqu'à trois mois. A vec
l'installation industrielle et la main
d'œuvre, le prix total moyen <lu
traitement <l'une tonne s'élève à.
$10.00.

Quel que soit aussi le procédé em-
ployé, il reste dans le minerai nune
quantité d'or qui varie <le 2E> à-_60
p.c. <le sa teneur totale, résidu on
tailing entièrement perdu.

Donc, en l'état actuel <le la science
on dépense $10.00 en milloyenlne pour
extraire d'une tonne de minerai 40
à 80 p. c. de l'or que ce minerai
contient.; l'opération dure trois mois
et plus ; l'or valant $(.57c. le gram-
mue, un minerai pour être payant,
doit contenir au rmoin:s50 à 60 gr.
d'or ; au-dessous <le cette teneur
minima, le minerai cesse d'ître
9 payant ', puisque, défalcation
faite les 20 à 60 p. c. (lui restent
dans les tailings, la quantité d'or
extraite cesse <le couvrir les frais

paraît-il, qu'il était presque impos- Les conclusions sont que, la fraude d'ext-uction.
sible de découvrir la présence de la pouvant être découverte, on ne doit La presse s'est beaucoup occupée
margarine dans le beurre et cette négliger aucune occasion <le la r-- ces'temps dernier,, d'titi nouveau
opinion avait presque force de loi. primer. piocédé d'extraction <û à M. L. <le

Reprenant un procédé imaginé par 1 Rigaud.
M. Brulé, M. Eloire est arrivé à les LÀ METALLURGIE IE LOR "Ce Procédé consiste, lit le
résultats tels que les tribunaux, Temps, dans l'emploi d'un disol-
après-contreerpertise. -paý--le -labo- On trai .auniui le minerai vant puissant dans Ia composition
ratoire munieipal de Paris. n'hési- d'or principalement par 'amalga- duquel u'entrentqueiTes corps d'un
tent plus à punir ceux dont les mation, la chloruration, la cyanu- usage courant en industrie et d'un
beurres sont reconnus falsifiés, par ration et l'électrolyse. prix peu élevé. Il peut s'appliquer
cette méthode. L'amalgamation met le minerai à tous les minerais les plus divers
le système est bien simple et à la d'or broyé en contact avec du mer et les plus complexes.

portée de tous. Nous allons en ex- cure qui absorbe le métal précieux Le minerai étant préalablement


