
109 Chap. Il
Dans le cas où un puits d'aération ou d'éclairage communique avec plus

d'un entrepont, et lorsque, suivant l'opinion de l'Administration, les fumées
et les flammes risquent de passer d'un entrepont à l'autre, des écrans contre
la fumée doivent être installés de manière que chacun des locaux se trouve
isolé en cas d'incendie.

Tous les autres conduits (par exemple, pour les câbles électriques) doivent
être construits de façon à ne pas permettre à un incendie de se propager
entre plusieurs entreponts ou plusieurs compartiments.

Règle 35
Protection des Postes de Sécurité (Méthodes 1, I, et III)

Les postes de sécurité doivent être séparés des autres régions du navire
Par des cloisons et des ponts du type " A."

Règle 36

Protection des Magasins, etc. (Méthodes I, II et III)
Les cloisons d'entourage de soutes à bagages, soutes à dépêches, magasins

Peinture, lampisteries, cuisines et autres locaux similaires doivent être du
!yPe "A." Les locaux contenant des objets ou un matériel éminemment
inaflammables doivent être situés de manière à réduire le danger pour les
Passagers ou l'équipage en cas d'incendie.

Règle 37

Fenêtres et Hublots
(a) Méthodes I et III

Toutes les fenêtres et hublots à l'intérieur des locaux habités doivent
etre construits avec des cadres en métal ou en un matériau équivalent. Le
Vitrage doit être assujetti dans un encadrement avec couvre-joints métalliques
OU avec un dispositif équivalent. Toutes les fenêtres ou hublots ouvrant sur les
COursives ou sur les escaliers doivent répondre aux prescriptions d'intégrité
des cloisons sur lesquelles ils sont disposés.

(b) Méthode il
Toutes les fenêtres et hublots ouvrant sur les coursives ou les escaliers

"vent répondre aux prescriptions d'intégrité des cloisons sur lesquelles ils
8t disposés.

Règle 38

Systèmes de Ventilation (Méthodes 1, Il et III)

de Les orifices d'arrivée d'air frais ou d'aspiration d'air vicié doivent avoir
des moyens de fermeture accessibles pouvant être manouvrés en cas

ncendie. D'une manière générale, les ventilateurs doivent être disposés de
?aiOn que les conduits débouchant dans les divers locaux restent à l'intérieur

locaux nar


