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ci6n de la presa Sidi-Saad, segû6n anun-
ci6' recientemente el Ministro de Asuntos
Exteriores, PJlan J. MacEachen.

La presa de Sidi-Saad en el nal Zéroud
de TMnez prateger'a el llano Kairouan
contra inundaciones y ayudarà a acele-
rar el desarrallo agrficola de la regi6n,
al permitir la irrigaci6On de 4.080 hec-
tareas adicianales de tierra laborable.
El casto total de la presa se calcula en
$90.000.000. El Gabierna tunecino finan-
ciara' el resta del prayecto.
El prayecta durara" 7 alias, si bien se

espera que la mayor parte del trabajo se
termine para 1980. La presa, situada a
60 kms. de la ciudad de Kairouan, servi-
ra. solamente cama dep6'sito de agua. Me-
dira 60 mts. de alto par 618 mts. de
largo y tendra' una capacidad de 5,3 mi-
llones de metros cilbicas.

Adem'as de la presa principal, el com-
plejo Sidi-Saad tendri un mura de rete-
nida de tierra y un canal de descarga,
asi cama un atagula durante la construc-
ci6n de la presa.

Las fondas canadienses se utilizargn
para financiar las estudios preliminares
y la administraci6n del prayecta empren-
didos par un equipa de ingenieros con-
sultares canadienses. También se utili-
zaran fondas canadienses para cubrir las
costos del transporte de materiales y e-
quipa canadienses al lugar.

Telnez financiara' el casta de la mana
de abra y gastas afines tales cama cier-
tas materiales de canstrucci'6n, equipa,
carburante y trabajadares tunecinas.

Casa de fibra de vidrio

Recientemente se introduja en el mer-
cado canadiense un nueva tipa de casa
madular de fibra de vidria. Si bien las
técnicas utilizadas en su canstrucci6n
han sida ya prabadas en atras lugares,
especialmente en Alemania y la Uni6n Sa-
viética, el modela de Quebec fue disefla-,
do especialmente para adaptarse a las
necesidades y clima canadienses.
De acuerda con sus promata;res, Enter-

prises Idlu de Granby, Quebec, este tipao
de casa tiene numerasas ventajas: pro-

ducci6'n en masa, bajo costo, adaptabi-
lîdad, aislaxniento t&rmico y acu'stico,
baja costo de calefacci6'n, facilidad
de transporte, etc. Las casas se montan
en fàbrica con sus sistemas de calef'ac-
ci6'n eléctrica y aire acondicionado,
asi coma refrigerador y cocina eléctri-
COS.

La unidad normal de 3,92 x 6,4o mts.
vale $7.400. Se pueden unir varias uni-
dades similares para hacer casas mayo-
res.

Las partes moldeadas de las unidades
consisten en paredes de f'ibra de vidrio
refarzado de poliester, separadas par
un espacia rellena de espuma de poiu-
retano. Todas las partes son modulares
y totalmente pref'abricadas.

La compahMa, mani±'iesta que, cama re-
sultada de las caracteristicas anteria-
res, esta casa tiene el equivalente de
aislaaniento térmico y acu5stico de 50 cm.
de ladrillo. El poliester reforzada es
entre dos y seis veces m6.s fuerte que
una pieza de acero del mismo pesa y,
adema's, no se pudre, corroe a quema,
sienda impermeable, hermético y resis-
tente a las galpes.

Otro aspecto interesante es que es-
tas unidades necesitan muy poca cale-
facci6n, gran ventai a en casa de esca-
sez de combustible.

Nuevo método de recogida de miel de
arce

ElI desarrollo de una bomba de succi6n
para recager miel par media de tuberias
de pîl.stica puede revalucionar la indus-
tria azucarera del arce y evitar el a-
bandana de las bosques de arce.

Par este nuevo media, se canectan las
arces par media de tuberfas 4ue desem-
bacan en una tuberia, mayar par dande
se desliza el liquida azucarada hacia
el dep6sita principal.

La bomba de succi6n funciona igual
que una, ardefladara. Hasta cierta punta,
extrae la savia del 5.rbal, en vez de
dejarla salir par si sala. Durante las
pruebas realizadas en 1972, la praduc-
ci6n aument6 en un 154,4%, sin abser-
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