
lui Chap. Il
(j) Les " Locaux à Marchandises " comprennent tous les locaux utilisésPour les marchandises (y compris les citernes à fret liquide) ainsi que lesentourages de panneaux qui y aboutissent.
(k) Les "Locaux de Machines" comprennent tous les locaux contenantl'appareil propulsif, les machines auxiliaires ou les machines frigorifiques, lesChaudières, les pompes, les ateliers, les génératrices, les installations de ventila-

tion et de conditionnement d'air, les postes de mazoutage et les locaux
Sulnilaires, ainsi que les entourages des panneaux qui y aboutissent.

(P) "Acier ou autre Matériau équivalent." Toutes les fois que se
Présentent les mots " acier ou autre matériau équivalent " il faut comprendre
tout matériau qui, de lui-même ou par isolation, possède des propriétésd'intégrité équivalentes à celles de l'acier, après avoir été exposé au feu
Pendant le temps exigé (par exemple l'aluminium, isolé de manière
appropriée).

Règle 27
Structure (Méthodes I, l! et 111)

La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les
roofs doivent être construits en acier, sauf dans les cas spéciaux où
l'Administration pourra autoriser l'emploi de tout autre matériau approprié.

Règle 28
Tranches verticales principales (Méthodes I, II et III)

(a) La coque, les superstructures et les roofs doivent être divisés par des
sons du type " A " en tranches verticales principales dont la longueur

'1OYenne au-dessus du pont de cloisonnement ne doit pas, en règle générale,
Passer 40 mètres (ou 131 pieds). Là où des baionnettes sont nécessaires,

construction doit être du type " A."
a(b) Dans la mesure du possible, les portions de ces cloisons qui se trouvent
.tdessus du pont de cloisonnement, doivent être à l'aplomb des cloisons

nt!ches de compartimentage situées immédiatement au-dessous du pont deCoisonnement.
(c) Ces cloisons doivent s'étendre de pont à pont, jusqu'au bordé

térieur ou autres entourages.
(d) A bord des navires destinés à des services spéciaux, tels que le trans-

d'automobiles et de wagons de chemin de fer, sur lesquels la con-
on des cloisons de ce genre serait incompatible avec l'utilisation de ces

ires, des moyens équivalents permettant de maîtriser et de localiser
pdcende seront admis en remplacement des dispositions réglementaires avec
approbation spéciale de l'Administration.

Règle 29
Oiveptures Pratiquées dans les Cloisons des Tranches verticales principales

d'Incendie
(Méthodes 1, Il et III)

Lorsque les cloisons des tranches verticales principales d'incendie sont
on>s Pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de conduits, etc.,

r dshiloires. des barrots ou autres éléments de la structure de la


