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Règle 23
Nombre de Bossoirs et capacité des Embarcations de Sauvetage et des

Engins flottants
(a) () Tout navire à passagers doit avoir un nombre de jeux de bossoirs

déterminé d'après sa longueur, par la colonne A du tableau inséré à la
Règle 24, sous réserve qu'il ne sera pas exigé un nombre de jeux de bossoirs
supérieur à celui -des embarcations de sauvetage nécessaires pour recevoir
toutes les personnes présentes à bord.

(Üi) Sous chaque jeu de bossoirs doit être attaché une embarcation de
sauvetage. Si ces embarcations de sauvetage ne fournissent pas une place
suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord, des jeux de
bOssoIrs additionels auxquels seront attachées des embarcations de sauvetage.
doivent être installés si possible. Si les embarcations de sauvetage attachées
aux bossoirs ne fournissent pas une place suffisante pour toutes les personnes
présentes à bord, des embarcations de sauvetage additionnelles seront installées
au-dessous des embarcations de sauvetage attachées aux bossoirs de façon à
fournir une place pour chaque personne présente à bord.

(iii) Lorsque dans l'opinion d'une Administration, il est impraticable ou
déraisonnable de mettre sur un navire le nombre de jeux de bossoirs exigé
Par la colonnne A du tableau inséré à la Règle 24, cette Administration peut,
dans certains cas exceptionnels, autoriser une réduction du nombre de jeux
de bossoirs, comme spécifié dans la colonne B du tableau.

.(b) (i) Un navire à passagers affecté à des voyages internationaux courts
doit avoir un nombre de jeux de bossoirs déterminé d'après sa longueur par la
Colonne A du tableau inséré à la Règle 24. Une embarcation de sauvetage doit
etre attachée à chaque jeu de bossoirs. Ces embarcations de sauvetage doivent
avoir au moins la capacité minimum prescrite par la colonne C du tableau, ou
la capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord, si ce
nombre est inférieur au premier. Dans le cas de navires admis à transporter
un nombre de personnes dépassant la capacité des embarcations de sauvetage
sPécifiée dans la colonne C, on doit installer des embarcations de sauvetage
'additionnelles sous bossoirs ou des engins flottants d'un type approuvé, de

90n à ce que la place fournie par toutes les embarcations de sauvetage, y
comnPris les engins flottants, soit suffisante pour recevoir toutes les personnes
présentes à bord. En outre, il doit y avoir des engins flottants pour 10 pour
Cent des Personnes présentes à bord.

. (ii) Lorsque, dans l'opinion d'une Administration, il n'est ni praticable, ni
risOnnable de mettre sur un navire effectuant des voyages internationaux
.Ourts le nombre de jeux de bossoirs exigé par la colonne A du tableau

s8éré à la Règle 24, l'Administration peut, dans certains cas exceptionnels,
autoriser une réduction dans le nombre de jeux de bossoirs, pourvu toutefois,
que ce nombre soit au moins égal au nombre réduit exigé par la colonne B du
tableau, et aussi que la capacité totale des embarcations de sauvetage du navire
*oit a ins égale au minimum exigé par la colonne C ou égale à la capacité

saire pour recevoir toutes les personnes présentes à bord, si le nombre de

es-ci est inférieur au premier.
a Les navires à passagers doivent porter deux embarcations attachées
boSsoirs-une de chaque bord du navire-pour servir en cas d'urgence.

e embarcations doivent être d'un type approuvé par lAdministration et
épasseront pas normalement une longueur
peuvent entrer en compte pour satisfaire à la Règle 22, pourvu qu'elles

.dent complètement aux conditions des embarcations de sauvetage du

chapitre. Elles doivent êtres tenues prêtes po un usage imm at

a% tque le navire est en mer. Sur les navires sur lesqels, en conformité
la Règle 26 a), des dispositifs sont fixés aux côtés des embarcations de

etagei n'est pas nécessaire de munir de ces dispositifs les deux embarca-

eus~ &nse bord pour satisfaire aux stipulations de la présente Règle.


