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pièce comme à présent, foncés avec de la planche dopm d un pouce d'épaisseur, et couverts avec du cèdre
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1 épmette rouge ou do la pruche, dureraient au moins
50 ans, ou du moins, assez longtemps i,our en justifier
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Mais dans la construction des canaux publics, tout
ne dépend pas do la qualité des matériaux, il faut encore
choisir un mode de construction qui puissent subvenir
aux inconvénients auquels ront sujets les lieux hori-
zontaux, ou souvent il est difficile do procurer un
niveau suffisant pour prévenir les accumulations de
matières dans les canaux. En Angleterre on a eu
recours aux " courants accélérés ;" et l'économie produite
par ce moyen, qui autres bien réussi, a compensé large-
ment les fmis de confection et ceux de la surveillance
de ces écluses. Or votre Inspecteur étant d'opinion
qu 11 serait profitable d'introduire ce système dans St
Roch, il en fera un item de son estimation.

Il est reconnu en théorie et prouvé en pratique, que
la vélocité de l'eiu augmente en proportion de la
quantité

: Il est encore prouve que cette vélocité est
sujette à l'efi^et de la plus ou moins grande friction : or
en théorie comme en pratique, la fig. courbe 3 offrira
moins de friction que la fig. I qui est carrée, et oartant
1 eau qui s'écoulera dans un canal construit d'une forme
approchante à la fig. 3 acquérera plus de vélocité dans
sa course, que celle qui passera dans la fig. 1

; ainsi il
faut essayer de construire des canaux en bois qui par
leur forme, approcheront, le plus de la courbe, et le
modèle en bois, produit a/ec le présent, fait sur la fig. 5
a paru àvotr« Tn.<5n*.nfoini »a.~,,,i:_ _-,_ j... ° _
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suffira d ajouter une planche de 12 pouces au fond et
une dans chaque coté du canal, pour diminuer la friction


