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éml nt-ioire mécanique ou artificielle, 'intelligece et la

r son, elle ouvre page par lge le grand livre de :la nature
21s yeux de4 1enlisi<lit qui sans cela passerait inlattenttif et
j<,nciel prés de ses plus grnides merveilles.

Et puis de retour à la maison comintue il est fier de lit rer

à ses pareil 'e qu'il vient d'lipp.renudre et de simuler avec
sjeunîles frères et ses jeunes sours le rle que lb wiatir:

Vient de jouer vis-à-vis (le lui ! Si à la leçon de chose (et
elja devrait toujours étre) se joilit de temps à autre une
lk.1 anilliecclote bien contée, alors l'école u'est lus ui lieu
de gène et de fatigue, c'est une chambre de spectacle où
k enfins se rendent avec autant d'ardeuîr et de pluitir que
les grandes personnlles en mettent à fréquenter le théâtre ou

A1rchuitecIture' dles Ecoles.

C'ct dats Fart de couper le bois que consiste spéciale-
meut la chîarpeniterie.

Chuque solide qui doit itire pagrtie d' une construction dloit
Utre taillé à part et recevoir ntie formîIe telle qu'apporté cil

place, il y trouve précisément respace o une fois établi il
ça se lier aux autres pièces.

Il est presu('inutile de recomniutder aux ouvriers de ne

jalilais eruployer que des bois sains, de les placer dans le
sens de la plus forte résistance, de faire leur épure de mîa-
ière à économiser le plus possible i matière et srtout
(léviter lemploi de bois de dihnienîsions extraordinaires, par-
ceque ces charpentes, devenues rares, seolit. frt coûteuses.
L'art a reçu un tel degré de perfection qu'îil nl'est plus nié-
cessaire maintenant de s servir que des bois de grandeur
Médiocre.

On emploie pîrinîcipalemîîeit dais les constructions le
chérne, le hitre, Pormlii et le sapiln ; les jeunes épinettes
rouges loivent être prèfürés comme étant de meilleur ser-
vice; ilais ils îe fournissent pas les grandeurs d'écliatil-
Ions lécessaires poir les constructions considérables et ou
est forcé d'employer le vieux bois. Les princip;mx vices
sont les nlids pourris, les brauches cCassées, liqui ont laissé
infiltrer Peau dtts le citr île l'arbre et Vont gâté, les effts
îles gelées etc. C'est avec la hache, le ciseaiu out la tarière
qu'on sonide le bois pour Ci juger la qual ité.

C'est eicore un défaut pour les bois d'être verts, parce
qu'ils se tourmentent et se déforment, ec qui petit. nuire iiài la
solidit out à la grce dles construictions il fiit les conserver
lOgtems avant de les emîployer,'pour leur laisser faire leur
effet. On évite dle se Servir le solives qui olnt de Plaubier,
c'std-à.Ire qui sont 'unl' bois plus ple, eîmoins dur que Cehui
qul'olî trolive ensuite.

La coupe (les bois doit se faire, lorsque la sève est ilnac-
tive et spécialeneît aux approches le Piver, polur les

Sories cet. Pour les 'sapins on Irfère les Mois

d'avril et dle ni, pairce qIe la sève nc monte pas eicore.
SCen est qui veuîlent qu'< ot choisisse le teis lu décoturs (le
Il hule ; itais cette opinîion n'est fondée li sur l'xprience

SU sur rien de rtiso nn ble ,

Y) oir les livraisonîs dl'Avril, Juint, Julillet et Sepîtemibro.

UCTION PUBLIQUE. 195

Il ie fdat employer les bois que longtemis après (Iuils ont
été abattus.

Rien de plus v;ariable que le degré de résistance qu'on
doit attendre des bois, puîisîu'il dépend des qualités et dc li
nature des libres ligneuses, de leur age et de la quantité
d'aubier qui s'y trouve ; aussi la plupart des expériences qui
om étä fuites sur kt force des bois soit-elles en contradiction
les unes avec les autres ; sans compter qu'on a vu des pou-
tres supporter sans se rompre neuf milliers un jour entier et
lui, remises ce expérience cinq à six mois après, rompaient
sous une ebarge de six milliers,,c'est-à-dire d'un tiers moin-
dre que la première.

Il existe divers procédés pour la conservation des bois de
construction ; il n'est peut-être pas hors de propos d'en don-
ner ici quelques-uns.

Ont prend trois parties de chaux éteinte à l'air, deux par-
ties de cendre de bois et une partie de sable fin ; on tamise
le tont et on y ajoute de P de lin en quantité néces-
saire pour eun former une iasse. Pour rendre ce mélange
parfait et. plus durable on peut broyer la niasse sur nue
pierre oui sur un imarbre; il n'en fint que deux couches pour
le bois; on donne la première assez légère ; mais il faut ýjue
la seconde soit aussi épaisse que le pinceau permet de la
donner. Cet enduit est imîperniéable à l'eau et il résiste à
l'inufluîenlce du teins et à l'action du soleil qui le durcit et

par conséquent le rend plus durable.
Le moyen de ¡prantir le bois de la pourriture sèche con-

siste à préparer une dissolution très concentrée de soude ou
de potasse dans Peau et à l'ialpîliqiuer bouillante à Plaide d'unî
pinceau stur les parties afTectées de ce principe de destrue-
tion. Cette lessive caustique détruit les fibres végétantes
des Champignons qui se sont attachés an bois ; on fait elsuite
dissoudre de l'oxide île plomb ou de fer (rouille de plomîb
oit de fer) dans lacide pyroligueuîx (obtelnu par la distilla-
tioln du bois) et douze heures après i'application de la lessive
caustique on imbibe le bois de cette dissolution. La liqueur
mnétalliquîe se décompose, l'acide et l'alcolhol se comnbinent et
p'oxide dle plomb ou de fer chassé dans les pores du bois em-

pêchele l iaipignon (le prendre <le accroissement.
Uni Américain a découvert Iin Moyen de préserver le

bois de li piqûre du ver, de la pourriture etc,, aui moyen de
l'acide pyroliglieux. Ce procédé est, simple et facile. En
voici les détails:

Après avoir scié ou fiçonnlîé les di'lerentes pièces de la
coinstriictionî, 01n les met à couvert peiidant huit oit dix jours

pour les empêcher d'tre mnuillées, et chaque jour on leur

applique avec une brosse ue couche d'acide, qui les pénètre

à environ un pouce de profondeur. Le bois doit être abattu

depuis un tissez long tens pour être bien sec.

On peut appliquer l'acide pyroligicux d'une manière

encore plus simple: il ne tut que coistrulire, près du chanlîu-

tier, un bfitimiîeit auiquel 01 donneîcra les dimensions couve-

nables et qui pourra être fermé hermntiquement a11 qu'il
nî'ait aucune issue udelhors ; on y placera ci pile toutes les

pièces de bois sur des roîlix étroits on les eipipèe t de

se toucher ; on conîservera auus'si entre eux des espaces vides

potur hl cireuîlation, da Pair.
Les bois étant ainsi disposés, on établira, at dehors uit


