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Le concept de la maison Archimède, inspiré
du design modulaire, se situe à mi-chemin
entre la maison préfabriquée et celle de type
conventionnel. Le principe de construction
de cette maison est établi en fonction d'une
enveloppe extérieure faite de panneaux
fabriqués en usine selon un procédé sem-
blable à celui utilisé pour construire des
camions réfrigérés.

C'est à Saint-Frédéric
de Beauce (Québec)
que sont construits les
panneaux pour la toi-
ture, les murs et les
sols, dans le cas d'une
structure montée sur pi-
liers. Le client n'a qu'à
choisir un type de ter-
rain approprié et la mai-
son est alors assem-
blée sur place. La fi-
nition intérieure de la
maison relève toutefois
de sa responsabilité. Il
lui est également loisi-
ble de procéder, lors-
qu'il le désire, à des tra-
vaux d'agrandissement
et même de démonter
sa maison pour la re-
construire ailleurs. Au
point de vue coûts, si
l'on compare une mai-
son Archimède avec une
nelle d'une superficie d

coute de sept
laine minérale. L

prend l'injection et le durcissement de l'iso-
lant dans des presses exerçant une pres-
sions de 50 tonnes; cette technique élimine
donc les clous, les vis et même les colom-
bages nécessaires dans une construction
conventionnelle. Cette méthode offre ainsi
un avantage considérable, car les poteaux
de bois d'une maison ordinaire drainent la

Le modèle Delta se distingue par sa facilité d'assemblage et par son
intégration à des terrains de nature accidentée.

maison convention- chaleur vers l'extérieur. En plus des éco-
- 300 m2 compre- nomies réalisées par des produits isolants
K sont équivalents. de haute qualité, il faut ajouter celle due à
stèmes Archimède la suppression des ponts thermiques.

depuis 1980. Le Si l'on considère aussi que la laine de
J'une dizaine d'an- verre isolante, surtout lorsqu'ele est épaisse,
d'études par une favorise des courants de convection interne
verre. En 1983, d'air chaud et froid qui annulent une partie

t pris de l'ampleur de son efficacité, l'isolant rigide employé
ur la première fois dans les maisons Archimède ne présente
ibitation. pas cet inconvénient puisque ses cellules

sont closes, et il est si imperméable qu'un
i. et technique pare-vapeur additionnel est inutile. Le scel-
our les panneaux tement des panneaux entre eux, réalisé par
s plus cher que la giclage sous pression au chantier, est telle-
le ArchSmède com- ment parfait qu'un humidificateur ne sera
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