
formation, de l'amiante d'Italie. Ce der-
nier, ou amtante véritable, 'appartient au
groupe des hornblendes, tandis que la
variété du Canada n'est qu'une espèce
de serpentine appelée chrysotile.

L'amiante diu Canada se rencontre en

veines d'une épaisseur variant (le 0,50 à
1),911 et parfois 1,20 m. On le divise en

trois qualités, selon la longueur les fi-

bres; la fibre longue sert à fabriquer des

tissls, tandis que les qualités inférieures

sont employées pour la fabrication de

vartons, papiers enduits, joints et bour-

res pour pistons de machines à vapeur,
Pe.

Les gisements d'une certaine impor-
lance sont situés à quelques lieues à l'est

de Québec, spécialement dans les com-

nines (le Thetford, Ireland, Coleraine

et Wolfetown.

C'est en 1878 que l'on commença à ex-

ploiter les gisements canadiens, mals
les 50 tonnes qui furent extraites dlans

le courant le cette année trouvèrent dif-
ficllement preneur.

Toutefois, le 1884 à 1891, cette indus-
trie s'est considérablement développée,
et le Canada exporte actuellement de

grandes quantités d'amiante. Les en-
vois se composent principalement d'a-
miante de 2e et 3e qualité, employé sur-
tout aux Etats-Unis pour couvertures de
chaudières et conduites le vapeur, car-
tons pour toitures, couleurs, etc.

Il est à remarquer que l'amiante à
longue fibre le première qualité, ne se
trouve que dans les environs de Thet-
ford et la mine n'en produit que des
quantités relativement peu importantes.

Pour terminer, nous <lirons quelques
mots sur le mode de préparation de l'a-
uiante, surtout celui le provenance ca-

nadienne, lamiante d'Italie, moins fi-
breux, nécessitant l'emploi de machines
spéciales. Après avoir été triés, les
blocs d'amiante sont broyés, dle maniè-
re à ne pas briser les fibres, et ces der-
nières sont ensuite soumises à l'action
d'une espèce de crible, afin de séparer
les fibres longues des courtes.

Les fibres longues sont traitées à peu
près comme les textiles ordinaires avec
cette différence, toutefois, que, n'étant
pas feutrables. elles doivent être souimi-
ses à un procédé de " concentration "
avant le pouvoir être filées. C'est ce
qui rend fort difficile la fabrication des
tissus fins en amiante. Ces tissus sont
enduits de caoutchouc et employés prin-
cipalement pour la fabrication de joints.
etc., pour conduites de vapeur, usage
pour lequel ils conviennent on ne peut
mieux, à cause de leurs propriétés iso-
lantes et parce qu'ils sont mauvais con-
ducteurs de la chaleur.

La fabrication des cartons et papiers
en amiante offre également beaucoup
d'analogie avec la fabrication des cartons
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et papiers ordinaires. Quant aux cou-
vertures pour conduites de vapeur,
chaudières, etc., c'est le résultat d'un pro-
cédé spécial et qui serait un peu long à
décrire.

Il convient de remarquer qu'il y a une
douzaine d'années, on ne produisait guè-
re que trois ou quatre articles en amian-
te, tandis que maintenant la liste en
comporte plus d'une centaine, et l'usage
de ce produit s'étend encore journelle-
ment.

DECOLORATION DE LA RESINE

La résine du commerce ou colophane
a généralement une coloration brune qui,
dans beaucoup de cas, nuit à son emploi.
La suppression de cette matière colo-
rante, obtenue sans que la résine perde
de ses qualités premières, augmente sen-
siblement lja valeur de celle-ci et fait
l'objet d'un nouveau brevet français dû
à M. Arledter-Dobler et dont nous trou-
vons l'analyse dans le " Papier ".

Si l'on dissout, à une température ne
dépassant pas 200 degrés centigrades et
en l'agitant, une certaine quantité de ré-
sine mélangée à trois fois son volume
d'eau avec une proportion de substance
alcaline-soude caustique, potasse caus-
tique, carbonate d'ammoniaque, etc., -
bien inférieure à celle nécessaire à la
saponification, puis qu'après un teml)s
déterminé, on interrompe l'action chimi-
que par une Introduction d'eau froide, la
matière colorante reste dans la lessive
sans qu'il y ait saponification.

La cuisson étant Interrompue par cet.
te opération, la résine se dépose sur le
fond de l'appareil.

Si, après évacuation de la lessive a
moment de dissoudre la résine, on in-
troduit de l'acide carbonique, la très pe-
tie. quantité de résinate de soude forin'
sýe décompose en donnant lieu à de la-
cide résinique libre et à un carbonate
alcalin. Cet acide carbonique joue, au
point de vue chimique, un rôle indiffé-
rent; il expulse l'air et empêche une
oxydation de la résine qui colorerait
celle-ci à nouveau.

Le résultat obtenu est encore meilleur
quand la manipulation ci-dessus décrite
a lieu dans le vide, car la résine décolo-
rée et dissoute pour la deuxième fois à
basse température est d'une grande
blancheur. Le travail dans le vide 1er-
met d'autre part d'expulser l'eau absol'-
bée pendant l'opération de la décolora-
tion.

Les acides résiniques, quand Ils exis-
tent en excès et dans certaines condi-
tions, jouent dans l'autoclave, en piré
sence de la vapeur d'eau, le rôle d'agents
de décomposition et de précipitation.

Ce procédé permet d'obtenir ayec des
résines très foncées un produit trks
clair.


