
RGLE XVIII

Evacuation des Compartiments étanches

Dans les parties du navire affectées aux passagers et à l'équipage, tout

rtiment étanche doit être pourvu d'une échappée praticable offrant aux

nes qui l'occupent un moyen de gagner le pont découvert.

) Toute chambre de machine, tout tunnel d'arbre, toute chaufferie et tout

local de service doit être pourvu d'une échappée praticable offrant au

nel un moyen de retraite qui n'exige pas la traversée deportes étanches.

RGaLE X1X

Moyens de Pompage

's à vapeur.
à) Tout navire doit être pourvu d'une installation de pompage efficace

ttant d'épuiser et d'assécher, dans la mesure pratiquement possible, à la

l'une avarie, un compartiment étanche quelconque, que le navire soit droit

liné. A cet effet des aspira.tions latérales sont en général nécesvaireg, sauf

les parties resserrées aux extrémités du navire. Lorsque le vaigrage aux

ains est jointif, on doit ménager un accès de l'eau aux tuyaux d'aspiration.

aoyens efficaces doivent être prévus pour l'épuisement de l'eau des cales

ffques.
2) En plus de la pompe de cale ordinaire conduite par la machine princi-

m de la pompe indépendante qui la remplace, il y aura deux pompes de

ndépendantes actionnées par une source d'énergie. Toutefois, dans les

is de 'moins de 91m. 50 (300 pieds) de longueur ayant un critérium numé-

inférieur à 3d, une des pompes indépendantes peut être remplacée soit par

pompes à bras efficaes, plaes une à l'avant, l'autre à l'arrière, soit par

lompe transportable actionnée par une source d'énergie.

,es pompes sanitaires, les pompes de ballast. ou. de service peuvent être con-

;es pomme des pompes de le indépendantes si elles sont disposées pour

eliées au réseau de tuyautage de cale.

3) Lorsqu'il est exigé deux o dants au moins a stionnées par
deu po.! 1)*.- A- -+n plçu'une au moins puisse servir,


