
•oancttp peut être facilement changée de
place, li. pur exemple, le* counlimitrophet
deviennent conUminéea parla fiente, etc..
etc.

En été, surtout ai on n'rat paa diapoaé
A changer l'emplacement, il eat préférable
de ne pai laiaaer lei poules entrer «eus la
bitisse. Elles entraient par souiller et
contaminer le sol.

Au-dessus du juchoir, ou chambre de
nuit, on fait, à environ un pied du toit,

un plafond en lattes ou «tringles» espacées
de quelques pouces entre elles, et que l'on
recouvre de paille Cette paille est desti-
née i empêcher le froid de tomber du toit
•ur le dos des poules, mais est destinée
surtout à absorber l'humidité qui se pro-
duit dans la chambre de nuit par la con-
densation de la vapeur d'eau et l'air

réchau£Fé par la chaleur animale venant
au contact avec des surfaces froides.

POUB 20 A 26 POULIS

Un bAtiment de 10 x 12 pieds, construit
d'après les même principes, abritera facile-

ment de 20 A 23 poules. Six pieds de
hauteur à l'arrière et sept pieds et demi i
la façade suffisent pour ce poulailler.

A NOTKB

a) Le dessus des nids peut être fait
•en pentes, et ce afin que les poules n'y
montent pas et surtout ne s'y tiennent
pas.

Il est préférable cependant de tirer parti
de cet espace, entre le dessus des nids et
le plafond. Voici comment. On met aux
nids une couverture, un dessus horisonUl.
On a donc là une tablette Pour empêcher
la volaille d'y monter on cloue tout autour
de la tablette des tringles espacées de
quelques pouces, et on y ménage une
porte pour y entrer ou en sortir les objets,
seaux, sacs, etc. que l'on désire mettre là.

Grâce à cet arrangement on a dans le

poulailler le même nombre de pieds cubes
d'air; plus une espèce d'armoire pour Ics
menus ustensiles ou même les viîtuailles

6) Au lieu de bois embouveté on peut
employer du bois « brut», à condition
que l'on recouvre le joint de lattes.

e) L* façade. e'ett-A-dir« l« o6t4 le plua
élevé, le plus haut, regarde 1« Sud. Si
pour une raison ou pour une antre on ne
peut lu! faire faire exactement face an
Sud, il vaut mieux le tourner plutAt
du c6té de l'Est ; et ce afin qu'il puiasa
bénéficier, en hiver, de tout le soleil poa-
ble. Et ceci est d'imporUnce capiule.

rf) Il est bon d» s'arranger de manière
A ce que la porte lorsqu'on la tient ou-
verte, puisse faire angle droit avec le

bâtiment, ce qui lui permet d'agir comme
brise-vent, chose très désirable quand le

vent souffle du Nord
«) Si l'on dispose de deux troupeaux,

il est possible d'aménager l'intérieur de
manière à placer la chambre de nuit au
milieu du poulailler, en l'adossant au
mur nord ; la chambre ou Ubiette, est
alors séparée par une cloison.

f) La forme carrée a été choisie, atten-
du qu'elle est la plus économique de tou-
tes, et celle qui demande le moins de
matériaux, (si on excepte toutefois la
forme cylindrique ou ronde.)

g) Les chftsiis en coton sont retenus
au mur, par le haut au moyen de pentu-
res quelconques (des penturcs en cuir suf-
fisent) et s'ouvrent au dehors On les
tient ouvertes presque tout le jour si le

temps le permet.

*) Les rideaux en coton entourant la
chambre de nuit descendent un peu plus
bas que la tablette soutenant les juchoira.
mais il est constaté qu'elles ne doivent
pas fermer entièrement la loge de nuit ;

on laisse à présent, un espace d'au moins
un pied du bord de la tablette au rideau.
De cette manière la différence de tempé-
rature, quand les poules sortent, le matin
du juchoir sur le parquet, est moins forte,
et en conséquence il y a moins de dan-
ger qu'elles prennent le rhume, et les
maladies qui s'ensuivent.

(l) Enfin, il faut se rappeler que c'est
une "Union Expérimentale" qui propose
d'essayer ces méthodes et procédés, et
suggéré qu'on les essaie comme "expé-
rience". L'UNION, cependant a pris
soin d'éprouver ces méthodes sérieuse-
ment et de se convaincre de leur efficacité
avant de les proposer à ses membres.
Pour tout renseignement supplémen-

taire, on peut s'adresser au Secrétaire de

28


